カラリオ-ス羊ヤナ 

GT-F600 


EPSON 


昼本操作ガイド 

一準備から簡単なスキヤンまで一 同個物のお認 . 次ぺージ 

さ部のさ赖と働き . 2 

スキヤナの組み立て . 4 




必ず、ソフトウェアをインストールしてから、 
次の手順に進んで < ださい。 






スキヤナを度ラた巧の華橘 


ソフトウェアをインス I -ールする 

< Windows > . 6 

ソフトウェアをインス I -ールする 

< Macintosh > . 12 

パソコンとスキヤナの接続 . 20 

接続の確認 ( Windows のみ） . 22 

準備するときのを意とヒント . 24 


写真やお誌をスキヤンしぶ5 

写真や雑誌を簡単にスキヤンする . 26 

写真や雑誌を上手にスキヤンする . 29 


フイルムをスキヤンしぶろ 


フイルムを簡単にスキヤンする . 36 

フイルムを上手にスキヤンする . 40 


ス平ヤンのしかたの用編 

最高解像度でスキヤンしよう . 48 

フイ J レムのホコ リを除去してスキヤン••- -50 
昔の写真をよみがえらせる（退色復元） •• ‘52 
詳しい使いち盾子マニュアルのご案内） • ‘54 
スキヤン時の注意とヒント . 57 


困ったときは 



添付ソフトウェアについて 



本書はスキヤナの近くに置いてごミ舌用ください。 































































同個物の確認 


同捆物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡<ださい。 


セツトアップに必要なもの 









n USB ケーブル 


□ AC ケーブル 


□ AC アダプタ 



□ GT-F 600ソフトウエア 
CD-ROM 

(電子マニュアルも収録 
されています） 



□ Adobe Photoshop 
Elements 2.0 CD-ROM 



□取扱説明書 
『基本操作ガイド（本書)』 


その他 

n お客様情報カード 
□保証書 

このほかじち、各種ご案内などが同捆されている場合があります。 
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本書中のマークについて 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意 P 未があります。 


A *+ゴ^ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 
/■\ お負う可能性が想をされる内容および物的損害のみの発生が 
'• 、^ 想をされる内容を示しています。 

n この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキヤ 

心。レ ま意 y ナ本体が損傷する可能性が想をされる内容を示してい 

み 〇 

扇ポイ、，卜 お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと婚作）、知っ 

" \ ^ \ J ておいていただきたいことを記載しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
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各部のち称と働き 


前面 


写真や書類など（光を反射する 
原稿）をスキャンする場合に、必 
ず白い面を上にして取り付けて 
ください。 

フィルム（光を透過する原稿）を 
ス丰ャンする場合は、取り外し 
ます。 


原稿台 


原稿のス羊ヤンする面を下 
にしてここに置きます。 



原稿カバー/ 

フイルムスキヤンユニット 


原稿を ス车ヤン するときじ閉じて、 
外部の光をさえぎります。 


原稿を照新する堕光ランプと、 
反射した光を読み取るセンサが 
付いています。スキャン時に移 
動します。 

ス羊ャン前の位置（一番奥）を 
ホームポジシヨンと言います。 


ス羊ヤナの 電源をオン/オフし 
ます。 


ワンタッチでス丰ヤンから ワンタッチで写真の印刷とフィ 

保をまで実行できます。 ルムの焼き増しができます。 



ワンタッチでス丰ヤンした画像 
を E メールで 送ります。 


スキヤナビボタン/動作確認ランプ 


EPSON File Manager を起動します。また、 
ス车ヤナの 状態を、色と光で知らせます。 


動作確認ランプ 

スキヤナの状態 

緑色 

点な 

スキヤンできます 

点滅 

準備中/スキヤン中です 

ホ色 

点滅 

エラーが 発生しました 

本書61ページ「電源とランプのトラブ 

ル」 
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背面 


ストッパ 


本体を安定させるための突起 
です。設置の際は、ス羊ヤナ本 
体より広<平らな面の上に、 
スキヤナ底面の足、およびス 
トツパがお実に載るように設 
置してください。 


フィルムス羊ヤンケーブルを 
接続します。 

別売の才ートド羊ユメント 
フィーダ (GT94ADF) をお使 
いの場合は、オートド羊ユメ 
ントフィーダのケーブルを接 
続します。 


電源コネクタ 


AC アダプタを接続します。 

フイルムホルダ 


"" フイルムスキヤン^ 

( 

f 

^ユニット用コネクタ^ 

-1 

{ © ( 





輸送用□ック 


輸送時に丰ャリツジが動かないよ 
うじ固定するためのレバーです。 


US 巨コネクタ 


USB (ユニバーサルシリアルバ 
ス）ケーブルを接続します。 


フイルムスキヤン 
ケーブル 


フイルムス车ヤンユニツト用 
コネクタに差し a みます。 



35 mm ストリップ 
フイル厶ホルダ 



35 mm スライド 
フィル厶ホルダ 



ブ□一ニフィル厶ホルダ 


フイルムホルダの収納方法 

フイルムホルダを使わないときは、原稿カバーの裏に2枚まで収納することができます。残りのフイルムホルダは、大切 



矢印の方向に持ち上げで取り外し 
ます。 


よラにしで収納します。 


カバーのス□ットにひっかけ、カチッ 
と音がするまで差し込んでください。 
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スキヤナの組み立て 
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背面にある輸送用ロックをスライドして解除 


ち図のようにスキヤ少背面の輸送用□ックを解除します。 


i 珍ポっノト)- 

スキャナを輸送する場合は、本書24ぺージ「準備 
するときのを意とヒントの」をご覧くださし、。 




輸送用□ックの A をの 
位置までスライドします。 


受置スペースを確保してスキヤナを設置 


\グま意 


スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてください。水平でない場所で使用した場合、スキャンした 
画像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグが簡単に抜き差しできるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 

スキャナ本体より広く平らな面の上に、スキャナ底面の足、およびストッパが確実に載るように設置してくださし、。 



フイルムスキヤンケーブルを接続 


ま意> 


m 


必ずスキャナの電源がオフになっていることを確 
認してからケーブルを接続してください。 

ケーブルの么マークを上に向けて接続してくださ 

い。 

フイルムスキヤンケーブルは、本スキャナ杉外に 
は接続しないでください。 



A マークを 上に向けて 
差し込みます。 


AC アダプタを接続して電源を入れる 


— ^ 〇户/王忌 


電源プラグの急ななき差しは、スキャナの故障の原 
因になります。電源プラグをないてから再度コンセ 
ントに差し込むときは、10秒に(上お待ちくださし、。 



コンセントの電任が 100 V である 
ことを確認して、電源プラグをコ 
ンセントに差し込みます。 






































電源スイッチを押して、スキヤナの電源をオン 



電源スイッチの「一」を押すと、スキヤナの電源がオン 
(こなります。 




スキヤナの状態を確認 


スキャナの電源がオンにな つたら 、動作確認ランプが緑 
色に点のしているか確認してください。 

動作確認ランプが赤色に点滅する場合は、下のページ 
をご覧 < ださい。 

本書 61 ページ「電源とランプのトラブル」 



動作確認ランプが 
緑色に点なしてい 
れば正常に動作し 
ています。 



スキヤナの電源をオフにする 


電源スイ、ソチの「〇」を押して、スキヤナの電源をオフにしてください。スキヤナの電源がオフになると、動作確認ラ 
ンプが消えます。 





スキャナとパソコンはまだ接続しないでくださし、。スキャナとパソコンはソフトウェアのインストール後に接続し 
ます。 



Windows 


Macintosh 


Windows をお使いの場合は、6ページへ進みます。 


含 


Macintosh をお使いの場合は、12ぺージへ進みます。 





























スキヤナを使うための準備 


ソフトウエアをインストールするく Windows 〉 



本ス羊ヤナで画像をスキヤンしたり、力□エ、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールしましょう。 

Macintosh をお使いの方は12ページをご覧ください。 


ここでは、 [ GT-F600 ソフトウェア CD-ROM] を使用して、ソフトウェアをインストールします。 



GT-F600 ソフトウエア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


ミ王意 J - 

• 本スキャナに(外のエプソン製スキャナをお使いの場合は、インストールの前に必ず本書 24 ぺージ「準備するときの 
を意とヒント回」をご覧ください。 

• イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了しておいてください。 



スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認 


ス车ヤナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後に接続します。すでに接続している場合は、 
パソコンとス车ヤナから US 巨ケーブルを取り外してください。 



ポイント, 



Windows 2000 /XP をお使いの方は、本書 24 ぺージ「準備するときのを意とヒント回」をご覧くださし、。 
新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、 pe ャンセル I ボタンをクリッ 
クして画面を閉じてから、スキャナとパソコンを接続している USB ケーブルを取り外してください。 


[GT-F600 ソフトウエア CD-ROM] をパソコンにセツ 



GT-F600 

ソフトウエア 

CD-ROM 
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ールを実行 


右の画面が表示されたら ける I 
ボタンをクリックします。 


篆 ポっノト人 


右の画面が表示されないときは、本書24ペー 
ジ「準備するときのを意とヒントの」をご 
覽ください。 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動してい 
る場合は、インストールを開始する前にす 
ベて終了してください。 

ウィルスチェックプログラムが起動していた 
ら、 [インストール 中止]ボタンをクリックし 
て、ウィルスチェックプログラムを終了さ 
せ、再度©からやり直してください。 



画面の内容を確認 


内容を確認して 向意する I ボタン 
をクリックします。 


1 GT-F600 


1 Soft。- 




EPSON 


こむ..7ド:!巧!げ巧ブミ.の:オタ巧巧がが碑.:ぃ卜’占!:ち口もこしをで■じも巧V;';み山2_巾:-づり 
1’パト-.V ji 川主。夕がれ （jf ゴ ar か D 参けI手’:。もも.-泣み？ ni5v.; ••し巧！* *I.,いみ-いれ 

パ< 〇了媒 *j ♦こ巧，：巧ぃ tfsa :ご|で-^ J7. 中ホ成一-が-:。‘人 

I. ホ.母む〕-二:■件巧お w.*i 下 r 当; ij な, tdT.i 化か U.. 下い—*用マ；;ミ r_ ■レ 1。 
おを♦'こド t ミれて..’るコ-ピュ三夕がうムす -? 巧巧 TI が* UWV: い F でり I?J な. r タブ心 f ぶ別み!みけ^. 
ホち？ミ **11* むを4んホ巧舍:だソ，•ク .，!n ザ巧 li, れ r ぃミ；,バぐが嘴すなか《ィが•巧.- 1.1. .•••け4げ 

• つ i.Mi こかリ I け!!ちむ占.., .A*i は当む. v_|;t 若な巧？ィ t：_. サ-饥み..[ぃ J マ*'*巧*け一..•，.がわ♦によ： 

がの..ミ巧: -.7 ド jn こかザを:.からミ ■>! 巧 f. ぶ .4 タミ•こり: r •タタだ t 

ホ巧♦がけ;.-！:し I で朵 i ；) ♦がら户し-证バ巧巧か3「でりな.パ1台-.1-ユ'-ピュ -9 こイ：/スト -n 

ち速-探さ？,!ぶが競綿苗巧蛾編蠢槪をぶ帮!绝知;ソ " T ; 

。;ァ]わよ。0:尖い♦こる-たい王ァ J ホけ.、:で.. •[ A ，| 巧*£者ミ C がけ$奇•たる若を*をこけ 
ぶ•:ホ*!，けドて. i 巧*ミす;!0け?!)か TI み t , にな S ，むみも3,けもを:#5巧ぶかむ < J ：4^ 辣にもぃミィ 

で巧平頒 pi 献:齡.鄉娜がぶ！ te だ fe 姆 

ti こい：巧 W ♦とさな.パ ii て t» か,けこけIも*:*’,; W ♦ろ,けず， 

J . I * 巧>がし.こが*卜 V . ’しこ吊 ft ヴ-•.，.巧、ザじが:6子 nuA ぃ方さド、刀トウけ巧度巧巧 P 、 もか！ 

巧巧なザ M ブもこソて‘巧た心度巧け r . りい I ァ.をミ〕.•，•い I 卜，が吟ク k リバ•な:/'ソニアミ进己 
朽1^71<'1で1打..’-。-て’^端わむムがみ*わ,-;.か>が心おが皮 rV 7 K > iPJtl 4^ K .. リ-ん餅 

?^»15マ1レこヴで夕まちん《〇3たホ病#:!いつけけ J そ Jt! し々リ、む7トウが J のか t 货3-が度)瓜て二,が] 
でそ n 巧ザるここけ':：?すが， 

r の巧げ J 巧诉が舰 ttJW すべてが B ■すのに*りぃつな。[供巧が*7,一 



同意しないボタンをクリックすると、インストールを終了します。 


寶 ポっノト^ 


再起動を促す画面が表示された場合は、臣起動]ボタンをクリックしてパソコンを再起動し、再度©か 
らやり直してください。 


スキヤナを使うための準備 


III なぺージへ進みます 。 III 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Windows 〉 （つづき) 



インストールするソフトウエアを確認 


初めてインス!-ールする場合は、すべてのソフト 
ウェアをインス!-ールしてください。ちの画面の 
ボタンをクリックすると、表示さ 


I インストール 1 
れているソフトウエアが順次インス I -ールされま 
す。 



© ポイント/ 


• インストールするソフトウてアを個別に選ネ尺す 
る場合は、 ネ尺画面 I ボタンをクリックし、表示 
された画面で必要なソフトウてアのみチてック 
を付けます 0 

• すでにいずれかのソフトウェアがインストール 
されている場合は、ソフトウェアを起動して 
バージョン情報を確認し、新しい方をお使いく 
ださい。 


GT-F600 


み ro-lti お*み 


♦ インストールするソフトウエア 

« r インストール J とな . ソブトウコンピユータじ素のことです . 

— EPSON Scan 
r s モマニュァル 

n カラリオかんたんプリントモジュール 
—巧んか! ロコパーソナル 
, Presto 旧 izCard 
, EPSON Copy Utility 
,EPSON Creativity Suite 


TMyEPSO 


Ml ア '-j フケノレ 


EPSON の 


クリック 


r インみ一一 •iitra • い . 


■普ストル J 


画面の指示に従ってインスI^ール 


® で選択したソフトウエアが順次インス I -ールされます。 

く読ん de !! ココパーソナルの場合> 


ほ巧をま黄巧 


ホのソフトウぶま脯午连契の趙主意课くお読みください。 

契約の橄 J のがか趙売むには 、 [Page Down ] キ-を巧してくださし、。 


國 


レフトウェアほ巧能撰巧ま 


弯エア似下契的リフトけ、し臺ずなほ巧專違よび赢モまに聞し亡、 if 下の喜頁 i 岳記します。 

廓 f 驚紙攫辭論齡筋 K コフン普^^^^^^ 

S すフ纔驢織钻嚮綿の纔激;省!歎溜離品^^^^^ 




…ぇ w I 


GT - F 600 


Softw 

-re InstoUa が on 

まん de ! ロコ パーソナルのインストール 中... 

EPSON Sc«fi 
>子マニュアル 

カブかんたんプリントモジュール 
ココパーソナル 

Presto, BizCard 

EPSON Copy Uliitty 

EPSON Creativity SuHe 
rny び SOWJ 了ンスタント 

ぷに;瓶;ぶし故巧むなも 

レかげ<«か、 

EPSON 

1 


内容を確認してお Id ボタンをクリックします。 
その後は、画面の指示に従って進んでください。 
通常は I 次へ I またはをいレボタンをクリックしていくと 


インス!-ールできます。 
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パソコンを再起動したら、ソフトウエア CD-ROM を取り化してください。 


ソフトウエアの確認 


インストールが完了すると、をソフトウェアは Windows の[スタート]メニューー[すべてのプ 
□グラム](または[プ□グラム])に登録されます。 


[ EPSON ] - [EPSON GT - F 600電子マニュアル] 

スキヤン 

[EPSON Scan ] 

クリエイティビティスイート 

[EPSON Creativity Suite ] 


[EPSON Creativity Suite ] 
[EPSON Creativity Suite ] 
[EPSON Creativity Suite ] 
[EPSON Creativity Suite ] 
[ Presto ! BizCard 4.1] 
[読ん de !! ココ] 


ファイルマネージャ 

[File Manager ] 

コピー ユー ティリティ 

[Copy Utility ] 

イメージクリップパレット 

[Image Clip Palette ] 

アタッチトゥイーメール 

[Attach To Email ] 

センドトゥウェブ 

[Send To Web ] 


III 次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインス!ルします。次ぺージへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Windows 〉 （つづき) 


フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0/ 

フォトショップアルパム ミニ 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインストール 

ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 2.0と 
Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインストールをします。 





GT-F600 ソフトウエア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


[Adobe Photoshop Elem 飢 ts 2i0 CD-ROM] をパソコンにセット 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - 
ROM ] をパソコンにセットします。 



ぶ）ポイント Y 


ここでセットするのは、ソフトウェアを 
インストールする GT-F600 ソフトウェア 
CD-ROM ではありません 。 [Adobe 
Photoshop Elements 2.0 CD-ROM ] である 
ことを確認してください。 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


下の画面で跨へ 1 ボタンをクリック 


獻》ポっント人 



右の画面が表示されないときは 


化 


Elements+Alb 
umSE CD：) 




[ マイコンピユータ]の中に 
あるに lem 飢 ts+AlbumSE] 
アイコンを右クリックして 
[ 開く ] をクリックします。 


AutoPlay.exe 
[AutoPlay.exe] 
アイコンをダブ 
ルクリックしま 
す。 


Adobe(R) Photoshop(R) 




Adobe 


ようこそ！ 


Adobe 巧） Photoshop 巧） Etements2.0 plus Photoshop 巧） Album 订 M) 2.0 Mini をお S い上げいただき、 
巧にありがとミこざいます ♦ 


ク IJ ツク 


画面の内容を確認 


ADOBE 

エンドユーヴ巧巧 i モ諸巧巧ち 


ヴ A の巧が:本巧巧さをよくお巧みくだみ W 本ソフトウェアのを巧ま 
一巧を巧用した巧合、特に W 下のがけちををむ东篇巧上のすぺての祭件 
巧したものと見なされます *(3 说2萬で巧ま:する巧用， （b) 蕉4まで 
巧をするま巧、巧6条および巧7条で巧左するな註、蔥3まで巧をするモ巧、 
および巧14祭で既をする固ちの妍か，ユーヴは、白ら巧をした化の與灼さ 
と同な、乐誤灼はれ巧巧おであることを了ホします♦同まされない巧合は、 

ホソフトウュアの巧巧をこるホくだみ^本巧灼含を巧誌する巧をを巧す 
に本ソフトウェアを CD などちおのが化として巧巧した巧、ホ巧約に同をま 
れない巧合、 （A) 本ソフトウXアをモ巧用のまま、 （B) 巧入な30日 lUr 


1禮齡严をぉ，みく嘴^ス。口- 

心 ' t ，く 


3) 巧入な 30 B 1 U 巧 V ク 

パーを利巧すると绍ねを化ろ 
i 承諸する 


.内容を確認して み諾する1 
ボタンをクリックします。 
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m 


Adobe Photoshop Elements 2.0 をインストール 


Adobe Photoshop Elements 2.0 


Adobe* 

Photoshop* Elements 2.0 
plus Photoshop* Album 2.0 Mini 


Adobe 


ボタンをクリックします。 


[ I インストール lj _ 内容のま示」 


Adobe(R) Photoshop(R) Elements 2.0 


Adobe(R) Photoshop(R) AlbumCTM) 2.0 Mini 


裝品 1 の概要およびが入ちま 


Adobe(R) Reader(R) 6.0 


ムながぶ,-: 



^ク、，混 T 傑^ 



画面の指示に従ってインストール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 


通常は I はいほたはをヘレボタンをクリックしていくとインストールできます。 



嫂 ポっノト/" 


右の [ ユーザー登録 ] 画面が表示されたら、 
本製品に同捆の Adobe Photoshop Elements の 
ユーザー登録力ード （ A4 用紙）に記載されて 
いるシリアル番号を入力してくださし、。 



のブ oi# クム S インストールすを W こ、，が) ngs 入巧して 


このアかケーシ a ンの巧4: 

6藥巧巧 ♦ 
广 1■人 rw 


♦化ホ 
シ U アル 


pooow 

pWtobeSw 


fooCK pCKXX pXKK 100 (X fOOQi f000< 


ホへが > ] —キ♦ン C ル」 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini をインストール 


Adobe Photoshop Elements 2.0のインストール終了後、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - 
ROM ] を取り化し、再度〇から包までの手順を行います。〇の画面が表示されたら、 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ボタンをクリ、ソクして、 Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を 


インス I -ールします。 


J ) ポイント;- 

このソフトウエアは 、 Windows 98 にはが応していません。 
お使いのパソコンに Adobe Photoshop Album がインスト - 
Photoshop Album 2.0 Mini はインストールできません。 


• ルされている場合は、同個の Adobe 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインストール終了後、 
CD - ROM ] をパソコンから取り出)します。 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 


インストールが完了すると 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 と Adobe Photoshop Album 2.0 Mini は Windows 
の [ スタート ] メニューに登録されます。 

• [ スタート ]—[ すべてのプログラム ]( または [ プログラム ])— [Adobe Photoshop Elements 2.0] 

• [ スタート ]—[ すべてのプログラム ]( または [ プログラム ])— [Adobe Photoshop Album 2.0 Mini] 


JU 上で Adobe Photoshop Elements 2.0のインストールは終了です。 


III 


スキヤナを使うための準備 


次はスキヤナとパソコンを接続します。20ページへ進みます 
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スキヤナを使うための準備 


ソフトウエアをインストールするく Macintosh 〉 



ここでは、 [ GT - F 600 ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインストールします。 



GT - F 600 ソフトウエア 


Adobe Photoshop 


CD-ROM 


Elements 2.0 
CD-ROM 


V 换ポイン!'^;- 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了しておいてくださし、。 



スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認 


ス车ヤナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後に接続します。すでに接続している場合は、 
パソコンとス车ヤナから US 巨ケーブルを取り外してください。 




[GT-F600 ソフトウエア CD-ROM] をパソコンにセツ 


J ) ポイント/ 


• Mac OS X をお使いの方は、本書25ぺージ 
「準備するときのを意とヒント回」をご覧 
ください。 

• エプソン製スキャナに必要なソフトウェア 
を追加するための画面が表示された場合 
は、 I キャンセル]ボタンまたは、に巧ボタン 
をクリックして画面を閑じてくださし、。 



GT - F 600 

ソフトウエア 

CD-ROM 
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インストーラを起動 


お使いの 0 S のアイコンをダブルクリックしてください。 
く MacOS X の場合> 

0 0 0 ® EPSON 口 

父 


く Mac OS 9の場合> 


20 巧目、 0KB をき 


<< インストーラ >> 
お使いの 0S 巧の 7 イ]ンを 
ダフ ’ jW わクしてください 


感 


感 


A 


ダブルクリック 


i 讀 EPSONi 


i 回曰 


1日巧目、16.96 GB 空き 




バイ：^スト-ラ>> 

わ巧いの日 S 巧の WT ' を 
が■つ… I 州がしてください 


感 

Mac 日 S 9用 


感 

Mac 日 S ：<用 




ダブルクリック 


皿 


m 


© ポイント 


く Mac OS X の場合> く Mac OS 9の場合> 


上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 


EPSON 


インストールを実行 


GT-F600 


右の画面が表示されたら [ in する 
ボタンをクリックします。 



III なぺージへ進みます 。 III 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 



インストールするソフトウエアを確認 


初めてインス!-ールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。下 


GT-F600 


Software 


の画面の I インストール I ボタンをクリックす 
ると、表示されているソフトウェアが順タイ 
ンストールされます。 


m インストールするソフトウエア 

m r インストール J とな，ソフトウ Z 763 ンビュ—夕にむけ■のことでた 


— EPSON Scan 
— S 子マニュアル 

,カラリオかんたんプリントモジュール 
— 巧んか ! ロコパーソナル 
— EPSON Copy Utility 
— EPSON Creativity Suite 
尸 rWyEPSONj アシスタント 


EPSON 




J ) ポイント/ 


. インストールするソフトウてアを個別に選択する場合は、択画面！ボタンをクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウ： L アのみチてックを付けます。 

• すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを起動してバージヨ 
ン情報を確認し、新しい方をお使いください。 

• Carbonlib をインストールする画面が表示された場合は、画面に従ってインストールしてください。 

• 再起動を促す画面が表示された場合は、再起動して、再度©からやり直してください。 

Mac OS X をお使いのちへ 

右の画面が表示されたら、 MacOSX に□グイ 


ンしているユーザの名前とパスワードを入力 
して、 [^ Kl ボタンをクリックしてくださし、。 


み 


③ 


ンセル ， f OK 


画面の内容を確認 


内容を確認して I 同意する I 
ボタンをクリックします。 


;扣をお累祇、郭端砖かぶぉ疑巧ミがふ-! I 谦補 i お細:.な咸 

S1 , こ.でか•ホ向 ■T：?.v 用とこ。’. .1: ド；こァ。度巧た *4 ;で卜八 

1. * 巧*■巧 一 n . T 千.1-.巧 r ■•でな lUH さ: u ;-‘. ■.づマ: I なか..い M .* 巧*い <1* マ:-'ご1 ..-if 

源辟ぶおがちお洗;無微脱盗お深。が‘*則けパがむ^ 

pi 鑛卿纖黎纖鱗 

I無け-の-こ jitv ずてん<;、が苗お:み fti むを—パょ:乱 : r ぶけI•ぶな •: け 

.たて•子南け巧さて3け•-也 1* のか41.が ,1.' なみいれ*ん ？’•:《 ホ巧*:た ri 霧し-,パつ ft 

鱗齡ミ^お蝶巧巧触が 

網だ微おぶ鄉巧鄉お滞で盤欺な稱辨顯船謂！ 
觸碑巧船げ端娜拂?媒紹結 

度ち翁んじ1フドおア J 及がれらか IMM 巧 HWf に出がいつでん。 DWltWT! < 


\側巧 

•、 nrKDttfT \xm%ix. " フ价ァ j 及が f 


同意しないボタンをクリックすると、インストールを終了します。 


—C かイノ广^- 

右の画面が表示された場合 

[[続ける I ボタンをクリックします。ただし、イ也のアプリ 
ケーシヨンソフトで作業中ので書などがある場合は、 
ボタンをクリックしてそので書を保存した後、〇 
からインストールを始めてください。 
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内容を確認して @ ボタンをクリックします。その後は、画面の指示 



に従って進んでください。通常はを d 、 M 、 [^ンストー J レ I などの 
ボタンをクリックしていくとインストールできます。 


パソコンを巧起動 


贊 ポつノト^ 


GT - F 600 


「 MyEPSONj 登録のお願い 

詳しくは本書 25 ページ「準備するときのを意 
とヒント回」をご覧くださし、。 


ソフト 0* アめインスト ー Jibuti 7し Jt した. 
=1>ビ3—夕る《■ホ 




I 再起動 I ボタンをクリックして、/必ず 
パソコンを再起動します。 


1^ rnyepsoNiSa (ユ-ザ- 

• 巧 サ ーe ぶ wsoNjtia— ブー重謙.•たなこ •••»«)•«•• 

レ T い A がなたより、卜 r>5 -♦ブト上 TMK ホレ寒 T. 
• ，ツコン々9*スかツ7上に AVihCRSON クシス,: /t々7 イコン ♦r/ ♦ダかク TW：> 

，ィ 3U!>|| か,•がご R、 ぉの 

•、 j 7^ け mm 


立 nsj ' sssi ' ぶ说化 





ソフトウエア CD-ROM を取り出す 


く MacOS Xの場合> 


く MacOS 9の場合> 




インストールが完了すると、各ソフトウェアは Macintosh のハードディスク内の指をされた場所に登録され 
ます。 

• 読ん de!! ココ：[アプリケーシヨン]フォルダー[読ん de!! ココパーソナル]フォルダ 
• 電子マニュアル： [EPSON GT-F600 マニュアル]フォルダ 

• EPSON Scan : アップルメニュ ー- [EPSON Scan] 

EPSON Scan (Mac OS X の場合 ）: [アプリケーシヨン ] フォルダー [EPSON Scan] 

• EPSON Creativity Suite :[アプリ ケーシヨン ]フ ォルダー [EPSON] フ ォルダーに reativity Suite] フ ォルダ 
EPSON Creativity Suite の中にはに(下のアプリケーシヨンソフトが登録されます。 

ファイルマネージャ アタッチトゥイーメール コピーユーティリティ イベントマネージャ イメージクリップパレット スキャンアシスタント センドトゥウェブ 

File Manager / Attach To Email / Copy Utility / Event Manager / Image Clip Palette / Scan Assistant / Send To Web 


III 次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインストールします。次ぺージへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 


フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール 

ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 2.0を 
インストールします。 



GT - F 600 ソフトウエア 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


ん换ボイノト ) - 

Adobe Photoshop Elements の Mac OS Xi ジ降の巧応につきましては、アドビシステムズ社のホームぺージ 
( http :// www . adobe . co . jp /) にてご確認くださし、。 



[Adobe Photoshop 曰 ements 2.0 CD - ROM ] をパソコンにセツ 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 


CD - ROM ] をパソコンにセットします。 

—ポィント^- 

ここでセットするのは、ソフトウェアを 
インストールする [ GT - F 600 ソフトウェ 
ア CD - ROM ] ではありません。 [Adobe 
Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] である 
ことを確認してください。 




CD - ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトツプ上の CD - ROM の 
アイコンをダブルクリックし 
ます。 



Photoshop Elements 2.0 
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[Japanese (日本語）]フォルダをダブルクリック 


Jm 


M ふ ' Photoshop Elements 2.0 1 


i 田吕 


ダブルクリック 



I 吉 I 


画 


P 


Adobe Reader 6.0 


Adobe 子クニわル怕巧 


l < IH み 


-ルアイコンをダブルクリツク 


〇! 


1 m 」apanese (日本語） 圓 


i 回曰 


日巧目、 4K 空き 


r -jt ■-卜ールじついて 


を巧にお試みくだ’ざい 


ダフルクリック ^:：：：^ 



hs わ " Photoshop Elements 


同 


クイックリつ 7 レ： ^ スわード . pdf 


1 


1- ザガイド . pdf 


皿 


皆 


障ける]ボタンをクリック 



III なぺージへ進みます 。 III 






















































スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 



画面の内容を確認 



I 日本語 


ADOBE 

エンドユーザ巧用 i キ諾幫が]ま 

け尾の登録フォームに記入しでお送りください。登録サービスを提おさせでい 
ただをます。 

ユーザへの巧知:本契約まをよ < お読みください。本ソフトウ I アのをがまたは 
- gp を巧巧した巧ち、特にじ TF の制限をるむ本契約上のすべでの条件をままし 
たものと見なされます。 （ a ) ま2まで規定するほ巧。 （ b ) 第おで規定する裏 
巧、第6をおよびま7をで規定するな|正、ま8をで規定するまほ、およびま14^ 
で既ちする固ちの例外。ユーザは、自ら呈るした化の契が]まと同様、本契約は 
穷 I 巧可能であることを了をします。同まされない巧合は、本ソフトウェアの巧 
巧をご远庙:ください。本契が]まを巧 i 忍する碟をを巧ずに本ソフトウェアを CD な 
どちおの媒巧としで巧巧した巧、本契約に同まされない巧を、 （ A ) 本ソフト 
ウェアをモ巧巧のまま、 （ B ) 巧入巧30日 W 内に巧45まを添えて本ソフトウェ 
アを巧入店にお持ろいただければ、巧入げをのを額をおをしいたします。 


ji | i ： 註しない 


内容を確認して 
ボタンをクリ 


I 承諾する I 

ツクしま 



-ポイント J - 

インストールに必要なシリアル番号は本 
製品に同個の Adobe Photoshop Elements 
2.0 のユーザー登録力ード （ A 4 用紙）に記 
載されています。 


Adobe Photoshop Elements 2.0のインストー 
ルが始まります。 
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[Adobe Photoshop Elements 2,0 CD-ROM] を取り出す 


インストール終了後 、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] をパソコンから取り化します。 



© ポイント /■ 


インストールが完了すると、 Macintosh の [ Applications ] フォルダに、じ(下のフォルダが作成されます。 
[Adobe Photoshop Elements 2] フオルダ 


上でソフトウエアのインストールは終了です。 


次はスキヤナとパソコンを接続します。次ページへ進みます 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 


ソコンとスキヤナの巧続 

パソコンとスキヤナを接続します。 


スキャナに同捆されている USB ケーブルで接続します。 
USB 接続できるのは、 W 下の環境です。 



Windows 

Macintosh 

USB 2.0 

• Windows 2000 Proressional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
プレインストールモデルまたはこれ 6 プレイン 
ストールモデルか 6 の 0S アップグレード環境で、 
かつ USB2.0 ポートを標準装備している環境。 
(Microsoft 社の US 目 2.0 ドライバが必要） 

Mac OS X V102.7U 降で US 目 2.0 インターフェイ 
スを標準装備している環境。 

USB 1.1 

• Windows 98SE/Me 

• Windows 2000 Proressional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98 J:> (上か 6 のアップグレード環境で、 
かつ US 目ポートを標準装備している環境。 

Mac OS 9. 1 〜 9.2 、 Mac OS X v 10.2 lU 降で US 目 
ポートを標準装備している環境。 


4 歡 ポっント)- 

USB インターフェイスは USB が応機器すベての動作を保証するものではありません。 
また、接続には必ず同個の USB ケーブルを使用してくださし、。 



ノ \°ソコンの電源がオンになつていることを確認 


ソフトウェアをインス I -ールしていない場合 
は、下のページを参照してソフトウェアをイ 
ンス I -ールしてください。 

とす本書6ページ「ソフトウェアをインス 
トールする< Windows >」 

とす本書12ページ「ソフトウェアをインス 

I —ルするく Macintosh >」 



オン 



電源スイツチを押して、スキヤナの電源をオンにする 



動作確認ランプが緑色に点な してい 
れば電源はオンになつています 
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スキヤナとパソコンに USB ケーブルを接続 


パソコンに USB の差し込み口が 
複数ある場合は、どこに接続して 
も構いません。 




〇 矮 


6 

C 3 


□ 


0 

□ 


'加 

D 


n 

D 


U 

□ 








J ) ポイント J - 

US 巳ハブを使用して接続する場合は、本書25ぺージ「準備するときのを意とヒント回」をご覧くださ 


Windows XP をお使いの方で、右のメッセー 
ジが表示された場合は右上の[ X ]をクリッ 
クして閉じてください。 USB 2.0 と比較して 
データ速度が遅くなりますが、問題なく使用 
できます。 


么 言まではねい USB /けに巧篇している吉ま USB デバイス曲 

離凝鐵煤*?、ます。 



Windows をご使用の場合、新しい八ードウてアが認識されている画面が表示されます。設をが完 
了すると、画面は自動的に閉じます。 

W 上で、パソコンと スキ ヤナの接続は終了です。 


Windows 


Macintosh 


Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ぺージへ進みます。 


Macintosh をお使いの場合、スキヤナの準備は終了です。 

写真や雑誌をスキヤンしでみましよラ。26ページへ進みます。 
フイルムをスキヤンしでみましよラ。36ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使ろための準備 


接続の確認 （ Windows のみ） 

ソフトウエアがインストールされ、スキヤナが正しく接続されているか確認します。 



^ポっソト /" 


Windows 98をお使いの場合に CD - ROM を必要とするメッセ- 
備するときのを意とヒント回」をご實くださし、。 


-ジが表示されたときは、本書25ぺージ「準 



アイコンをクリツ 
クします。 


团[スキヤナとカメラ] 
します。 


く Windows 98/ Me / 2000の場合> 

① [スタート]—[設定]—[コント ロール パネル]をクリックします。 

② [スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 
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アイコンが表示されていることを確認 


本スキヤナのアイコンが表示されていれば、ス 
キヤナは正しく接続されています。 

アイコンが表示されていない場合は、下の 
ページを参照して EPSON Scan のみインス 
トールし直してください。 

な本書6ページ「ソフトウエアをインストー 
ルするく Windows >」 


Windows XP の場合 


スキヤナとカイラ 

回回因 

: ファイルの漏集のま示がわちに入り曲ツ ’ 

-ルのヘルプが か 

^ © 房る，〇 . ホ必なま.;..フォパ 

.夕 画， 

ミアドレス⑩ 1 みスキャナとがラ 

ド」百 巧 か 



な]シトロールバネル 
U マイドキュイント 
む其ちドキュイント 
いマイネットワーウ 


このアイコンが表示されて 
いれば正常です 


アイコンが表示されていることを磕認したら、画面を閉じてください。 
J ： 又上で、接続の磕認は終了です。 

これで、ス车ヤンをするための準備が完了しました。 


III 写真や雑誌をスキヤンしでみましよラ。26ページへ進みます。 


III 


フイルムをスキヤンしでみましよラ。36ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

準備するときの注意とヒント 


• • 

pn スキャナを輸送する場合は、輸送用 
JJ □ックをしでください。 

スキャナを輸送するときは、必ず羊ャリッジがホーム 
ポジション（一番奥）に戻っていることを磕認してく 
ださい。 

キャリッジがホームポジション（一番奥）に戻ってい 
ない場合は、ス羊ャナの電源をオンにしてパソコンに 
接続し、车ャリッジをホームポジションに戻してくだ 
さい。 

キャリッジの位置を磕認してから、ス羊ャナの電源を才 
フ にし、本体背面にある輸送用□ックをしてください。 


く本体背面> 



- ^〇 ク注 后、 ) - 

スキャナの上下を逆さにしないようごを意くださし、。 


• • 

W 本スキャナ似外の EPSON TWAIN ド 
2 ライバ (EPSON Scan や TWAIN5 な 

ど）は削除しないでください。 

本スキャナ]: i 外のエプソン製スキャナをお使いの場 
合、すでにお使いの EPSON TWAIN ドライバは削除 
しないでください。本スキャナ W 外のエプソン製ス 
キヤナが使用できな < なることがあります。 


• • 

W Windows 2000/XP をお使いのちは、 
3 ソフトウェアをインストールする前に 

似下の内容を確認しでください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインス I -- ル 
する場合は、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループじ属するユーザー）で 
□グインする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス! -- ルする場 
合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザー 
で□グインする必要があります。制限付きアカウン 
卜のユーザーではインストールできません。 
Windows XP をインス I -- ルしたときのユーザーは、 
コンピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台 
のパソコンを使用することができます（マルチユー 
ザー□グイン）。ソフトウェアをインス!-ールする 
ときは、一人（コンピュータの管理者）だけが□グ 
インした状態で行ってください。 

• 隹 

ソフトウェア CD-ROM をパソコン 
_fLJ にたツトしでち、 [EPSON インス 
I-ールプ□グラム]画面が'表示され 
ない場合は、似下の手順に従ってく 
ださい。 

• Windows XP の場合 

[スタート]—[マイコンピュータ]の順でクリッ 
クし、下記①.②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記①-②の順で起動します。 



①[マイコン ピユ ータ] の 
中にある [ CD - ROM ] 
アイコンを右クリック 
して、[開く]をクリッ 
クします。 



EKETUP 


②に PSETUP ] アイコン 
をダブルクリックしま 
す。 
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♦ 


5 


「 MyEPSONJ 登録のお願い 


インス!-ール終了後、デスクトップ上にじ(下の 
「 MyEPSON アシスタント」のショートカットアイ 
コンが作成されます。これをダブルクリックする 
と、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って 「 MyEPSON 」 に登録（ユーザー 
登録）していただくことをお勧めします。 

分本書76ぺージ 「 MyEPSON 」 じついて知りたい」 


rMyEPSONj 

アシス5シト 




6 


Mac OS X をお使いのちは、ソフ 
トウェアをインストールする前に、 
下の内容を確認しでください。 

本スキャナは Mac OS X V10.2 じ(降に対応してい 
ます。 

Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしてお 
りません。 

Mac OS X をお使いの場合、 UNIX ファイルシステ 
ム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他の 
ドライブでお使いください。 

Mac OS X では、複数のユーザーが同時に1台のパ 
ソコンを使用することができます（マルチユーザー 
□グイン）。ソフトウェアをインス!-ールするとき 
は、一人（コンピュータの管理者）だけが□グイン 
した状態で行ってください。 

Mac OS X v 10.3 をお使いの場合、ファーストユー 
ザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan 
を使用することができません。ファーストユーザス 
イッチ機能をオフにしてください。 


USB 八ブを使用しで接続する場合 
は、接続ち法を確認しでください。 


USB 2.0非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1 . 1と 
して動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅くなります。） 

US 目八ブに接続する場合は、下國のように必ずパ 
ソコンに直接接続している1段目の USB 八ブに接 
続してください。 

USB 2.0の接続環境については、 tTF のぺージを 
参照してください。 

とす本書20ページ「パソコンとス羊ャナの接続」 
USB インターフェイスは USB 対応機器すベての動 
作を保証するものではありません。また 、 USB A 
ブを使用して接続する場合、同捆の US 目ケーブル 
を使用してください。 



♦ 
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Windows 98 SE をお使いのちは、 
お手持ちの Windows 98 SE の 
CD - ROM び必要になる場合びあり 
ますので、ご用意ください。 

Windows 98の CD - ROM を必要とするメッセージが 
表示されたときは、お手持ちの Windows 98の CD - 
R 0 M をパソコンにセットしてから、 CD - ROM 内の 
[ Win 98] フォルダを指定して、必要なファイルをイ 
ンストールしてください。 


スキヤナを使うための準備 


25 















写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を簡単にスキヤンする 


ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物を一番簡単に ス车 ヤンする方法を説明します。ここで説明する手順で ス丰 ヤン 
すると、 ス羊 ヤンした画像が自動的にパソコンに保存されます。 

じ(下の手順に従って、まずは ス羊 ヤンしてみましょう。 

ネガなどのフイルムのスキヤン方法については36ページをご覧ください。 


/ 原稿（写真や雑誌）をむットします。 

セツト時の注意は、日7ページ「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 



—^ P /± m )■ 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 


り 原稿び動かないよラに、原稿カバーを静か 
ム に閱じます。 

原橋が傾くと、斜め(こスキャンされてしまいます。 

- ^。りま意 J - 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長 
時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそ 
れがあります。 

• 原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静 
かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から45°のところでいった 
ん止まるようにできています。ただし、上から勢 
いよく閉じると45°のところで止まらないことが 
あります。 

なお、原稿カバーは、原稿台から100°じ(上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、100°より外側へは無理に開かないように 
してくださし、。 



原稿のセ、ソトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 
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EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の拒 PSONScan] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 



[EPSON Scan] アイコンがない場合は、57ぺージ「ス 
キャン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


Macintosh の場合 


Mac OS Xの場合： 

①八ードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ- 
③ [EPSON Scan] アイコンをダブルクリックします。 

6りり_アブリケ-シヨン 


0 


皿、 


ちる進む * 示 


巧普♦: 

コンビュータホームよく巧弓巧目 


/ 32 巧目 « 巧、 6.99 CB をき 


Acrobat Reader 5 

み 

Chess 


◎ 

QuickTime Player 

EPSON Scan 



巧 





Mac OS 9の場合： 

①アップルメニュ——②忙 PSONScan] の順にク 
リ、ソクします。 


J つアイル福集志示ウインドウ特別 

のコンピュータについで L _ 

^ Apple シス了么- ブ 'K ベ ール 


EPSON Scan 


LPSON SmartPaneT 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 



4 


EPSON Scan び起動したら 」スキヤン1 ボ 
タンをクリックします。 

ここでは、全自動モードでスキヤンを開始します。他の 
モードでスキヤンしたい場合は、下のぺージを参照して 
ください。 

分本書68ぺージ [EPSON Scan」 



III なぺージへ進みます 。 III 




















































写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を簡をにスキヤンする 


5 


[保ちファイルの設定]画面び表示されま 
す。各項目を確認し、医固ボタンをクリツ 
クします。 

ここでは、初期設定の場合を例(こ説明します。必要に応じ 
てを項目を設定して<ださい。 


，なちファイルの試ち 


呆巧ホ 


C：¥Documents and Settings¥Owiner¥My Documents¥My Pictu i ま照 '( 直 )''' | 
ファイルをは宇列 - 


- 数宇3巧） 


女字列を)： 

巧な形式 
おすの： 


] 


閲化毎号(が ：I 




[jpeg (*.jpg) 


v| I 詳細設定(が... 1 


鹽蝴盤 W 


□同ーファイルをが巧なする巧合、巧に上まきする ( M ) 
回み回スキャン前こ、このタイア□ヴをま示する⑩ 

囚スキャン巧、巧なフオルタ’が月くの 



項 g 名 

説明 

保を先 

スキャンした画像を保をするフォルダが表示されます。 

保を先を変更する場合は1参照1ボタン (Windows) / I選択Iボタン (Macintosh) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して<ださい。後で画像を開<際フォ 
ルタ''さ)を指定しますので、保ちしたフォルダ名は覚えておいてください。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [MyPictures]) フォルダが存在しない場合は、[マイ 
ドキュメント]フォルダに保存されます。 

ファイル名 
(文字列十数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では、 imgOOl、img002、img003 …と連番で保をされます。 

保を形式 

画像の保を形式を選択します。保を形式は、 」PEG 形式を選択することをお勧めします。 
」PEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータ(こ戻すことはできません）、さ6に保存のたびに劣化するので、スキャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保存することをお勧めします。保存形式についての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式について」をご覧ください。 

同ーファイルをがを在する 
場合、常に上書きする 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保をします。 

次回ス丰ヤン前に、このダ 
イア□グを表示する 

EPSON Scan の1スキャン1ボタンをクリックするたびに、この画面を表示します。 

スキヤン後、保存フォルダ 
を開< 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 



の原稿の種類を自動で認識します。 




回自動的にファイル名を付けて保存します。 


U 上で、写真や雑誌の簡単なスキャンは終了です。 
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写真や雑誌をスキヤンしよラ 


写真や雑誌を上手にスキヤンする 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にス丰ャンする場合よりもお好み 
の画像に仕上げることができます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト、 Adobe Photoshop Elements 2.0 を使用して、簡単 
に画質調整ができるホームモードでスキャンする場合を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、57ページ「ス丰ヤン時のを意とヒント回」をご覧ください。 


/ 原稿（写真や雑誌）をむットします。 

セツト時のを意は、日7ページ「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 


の原稿カバーを開けます。 

回原稿のスキヤンする面 
を下に向け、 

[31 原稿台右上の^マーク 
に原桐を合わせてまつ 
すぐにセツトします。 


この保護マットは、付けた 
ままご使用ください。 



~ し户ミ王忌' ) - 

原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 


り 原稿び動かないよラに、原稿カバーを静か 
ム に閱じます。 

原稿が傾くと、斜めにスキャンされてしまいます。 

- ^〇クミ主意 J - 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長 
時間放置しないでくださし、。原稿台に貼り付くおそ 
れがあります。 

• 原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静 
かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止 
まるようにできています。ただし、上から勢いよ 
く閉じると45°のところで止まらないことがあり 
ます。 

なお、原稿カバーは、原稿台から100°必上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、100°より外側へは無理に開かないように 
してくださし、。 



原稿のセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III なぺージへ進みます 。 III 
























写真や雑誌をスキヤンしよう 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 


Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 2.0がインストールされていない場合は心下のぺージを参照してインストールしてください。 
麵く Windows > 分本書10ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 2.0のインストール」 

く Macintosh > 分本書16ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 2.0のインストール」 


Windows の場合 

六スクトツプ上(こある [Adobe Photoshop Elements 
2.0] アイコンをダブルクリックします。 



Adobe 
Photoshop 
Elements 2.0 


Macintosh の場合 

ハードディスク内の [Applications (Mac OS 9)]フォルダ 
- [Adobe Photoshop Elements 2] フォルダの順(こダブ 
ルクリックし 、 [Photoshop Elements 2 .0] アイコンをダ 
ブルクリックします。 



Photoshop Elements 2.0 


—ポイント J - 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動するとに(下の画面が表示されますが、この章では、必下の画面を使用しな 
いでスキャンする手順を説明します。 

I クイックスタートを終了 I ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 



• Adobe Photoshop Elements 2.0 の起動時に「アドビ製品の登録」画面が表示されたら、任意の項目を選ネ尺して々 
の手順に進んでください。 


[ファイル]メニユ—[読み込み]一 
A も [EPSON GT - F 600] の順にクリックしま 
>す。 

EPSON Scan が起動します。 

—ポイント^^- 

[ WIA-EPSON GT - F 600] (スキャナ名に WIA が付いて 
いるもの）がある場合は還がしないでください。 


UfM のム旱 



Ctrl+N 

化 . L ’ 个こ 新規な .巧 |:L 

閲く喧 L 

Ctrl+0 

を昭 ( 旦 ) ... 

Shft+Ctrl+0 

おちおすで閒く ( 目 … 

Alt+Ctrl+0 1 

最適き巧したファイルを P ， うく (が >1 

Photo merge (P>... I 

閱に 


巧ち..:--. .1 

Ctrl+S 1 

を 1 をで巧巧 ( か .. 

Shtt+f ； tr|+S 

Web 用に巧巧 ®.. 

Alt+Shft+Ctrl+S 

巧.にが 



か 

‘し; 


•0 5 


lobe Photoshop’Ele 


ルが巧を ) 
トギサラリ - 地 )… 
I * 喔インサ - ピス取 . 


顏规フ7イル♦ホ巧 


■ I mm II 11111 III III! 
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… 


お/ 


イタ-ジタイプ 

がカラー(が r ジレー (留 r モノクロ(昼） 


「化力設定-^- 

广ス如-ン粗 f プリンタの^^ 

，- 二，•等苗。）： I 

▼ J upi 

化カサィ-'一.卜 -- 


函宵調堅- 

厂モアレ除去フィルタ(が 
广巧をほ元边） 

厂枯リ除去が 

B 月るさ調涅(が... 

J 

(_]プレピユ-を）， 

r スキャン。、） 

ヘルプ祖 ）I 現* 

S 設定に ).. . I 閉じるに ）I 


III なぺージへ進みます。 




曲 

プリント写き 


巧 

で 

* 舅 

% 


ポジフィルム 

カラー ネガ フィルム 

白まネガフィルム 

イラスト 

雑誌 

巧間 

文宇/お画 


EPSON Scan — EPSON GT-F600 


原稿巧が 


曰直因 
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[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と目 
のに合わせで選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿に 
合わせた最適な画質に補正されます。 
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[モード] 乂ニューから [ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan のモードがホームモードに切り替わります。 


J ) ポイント/ 


ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。イ也 
のモードが起動した場合は、画面右上の[モード]メ 
ニューから[ホームモード]を還巧してください。 

イ也のモードについては、杉下のぺージを参照してくだ 
さし、。 

^^^本書68ぺージ 「EPSON Scan 」 



ふ 


オプション包)... 


して R キャン]ポタンをクリックしてく'だな、。 


ねどは、がシ3ンポタンで設定して 


P み回スキャン肺こ、このタイア□ヴをま示する 


み 


製た磯親雜飄右上のカレタ- 


ルプ祖）」 

PJbs(c) I 


項 g 名 

説明 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像と 
してスキャンするのかを選択します。 



写真や雑誌をスキヤンしよう 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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[出力設定]を、スキヤンする画像の用途に 
合わせで選択します。 

[化力設定]を選択することで、目的に合った解像度で 
スキヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 


項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで巧刷する場合に選択します。 

その他 

50〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合(こ選択します。目的にあった解像度を選択 
してください。解像度(こついては、下の表を参照して<ださい。 



ポイント J 


解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅 
にいくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディ 
スク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設をしてください。 

用途別解像度一覧 

じ TF の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覧です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご寶くださし、。 

本書54ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 


用途 

解像度の g 安 

メールへの添が画像 

96 dpi 〜 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 
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夕 


必要に応じで、[出カサイズ]を設定しま 
す。 

[出カサイズ]を設定すると、目的にあったサイズでスキャ 
ンすることができます。 

複数の原橋をスキャンした場合は、1コマまたは取り} A み 
枠を1つずつ選択してか6設定してください。サムネイル 
表示の場合、青い枠ががいている画像を設定できます。 
とす本書59ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


かづタイブー 
任カラー昭 


广クレーを） 


出カサイズを)： 


广モアレ除去フイ J 画面 （4 抓X 640) 

面面お邮X如 0) 

画面 （768 x 1024) 

L 判め9 X 127 mm) 
はびき（100 X 148 mm) 
2L 半り (127 x 178 mm) 
的 (182 x257 mm) 

A4 (210 x297 mm) 

B4 (257 X 364 mm) 

A3 (297 X 420 mm) 


J 


プレ I 


ユーザー 定義サイズ... 


-モノ加(旦） 



III なぺージへ進みます 。 III 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印 
刷する場合は、 [ L 半り （89 X 127 mm )] を選択します。 

回 

スキャンする範囲の縱長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上 
の破線で確認することができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 




ロレビュ ー] ボタンをクリックします。 


[原稿種]が[プリント写真]の場合は、 り°レビュー 1 ボタ 
ン横のを]ボタンか6プレビュー方法（サムネイル表示/通 
常表示）を切り替え6れます。 

サムネイル表示 

とす本書58ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

通常表示 

とす本書59ページ「スキャン時のを意とヒント区]」 


1 J>£ : 

厂 

二ほ/し、己/ 

B 月るさ調裝(が... 

J 


i 1プレピュ-化） 

^スキャンを） 


〜レプ化!）」 


、風ち設苗0)…I 


巧じるに）」 


スキャンする範囲を指定したいときは、 ]：> (下のページをご 
覧< ださい。 

とす本書60ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


くプレビュー表示の切り替え方ま> 

明るさ調皆(が... J 




写真や雑誌をスキヤンしよう 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じで、画質を調整します。 

U 下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]または 
[グレー]の場合のみ巧うことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り} A み枠(こ適用さ 
れます。 



項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 
([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

ちの画像のようにモアレ（網目状の陰影）が発生した場合に 
チェックします。 

4 g 


退色復元 

([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

古い写真やフィルムの色合いを、元の色に戻してスキヤンします。 

詳し<は、じ(下のページを参照してください。 

とす本書日2ぺージ「昔の写真をよみがえ6せる（退色復元)」 

ホコリ除去（フィルムのみ） 

[原橋種]がフィルムかの場合は、使用できません。 
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必要に応じで、画像の明るさを調整します。 

I 明るさ調整 I ボタンをクリックし、調整したいコマまたは取 
り} A み枠を選択してか6調整します。 

通常は、[原稿種](こ合わせて最適な補正がされるので、調 
整の必要はありません。好みの画質にする場合に調整して 
ください。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整できる項目は異な 
LJ ます。 


[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


日版さ①：- 
コントラストの）- 


EPSON Scan — EPSON GT-F600 


モード (M): 

EPSON Scan | ホ - ム i ■-ド 


3 




リ tjKB ) I [ 巧しるり 


广モノウ□お） 


I 

化カサイズ啓 pi 

画育調些 

厂モアレ除去フィルタ(り） 
厂巧色ほ元咕） 


广その他の 

こ h り ] J 

过埋 I 


iJ プレピュ-(が 


I -1 


_ヘルプお）^ _巧巧設おか . .J _閉じるに） 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリノ\リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリノ\リが弱い場合はスライダをち 
へ移動して調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合 


項 g 名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や碁線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や專線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 
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が 


[ファイル]メニューー[別名で保ち]の順 
にクリックします。 

必要に応じて、アプリケーションソフトを使って画像の加 
エ-補正をしてか6保存して<ださい。 


Ctrl+N 



函葫鹏 I 邮レイヤーが进巧抑！每フィルタのピュー姐ウイ:/ドウ姐）んIけお 

b ' ぶか；§；# 5 み a I トト阿 


だ 


①ファイル名を入力しで、 


③ I 保奋 I ボタンをクリックします。 

必要に応じて保をする場所、ファイル形式を選択して、画 
像を保をします。 

ちの画面は、[マイピクチャ]フォルダに JPEG 形式で保存 
した場合の例です。 


磬 ポつソト户 


後で画像を開くときにフォルダを指をしますので、保 
存したフォルダ名は覚えておいてください。 


ス车ヤンが終了したら原稿台から原稿を取り除いてください。 
t (上で、画像のス羊ヤンと補正は終了です。 
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スキヤンボタンをクリックしで、スキヤン 


を開始します。 


^ポイント /■ 


サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェック 
が付いている画像がすべてスキャンされます。 

スキャンする画像を還ネ尺したいときは、本書59ぺージ 
「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 


化カサイズの： 


] 心」 


「モアレ除去フィルタ屯） 
厂退色ほ元姐） 

厂二]リ梯去む: 


日月るさ i 间控(が... I 




J プレピュ-が 


d スキサンを) 


へルプ祖）^ 研き設ミ四…」 閉妨に)^ 


だ 


スキヤンカ<終わったら、閱じるボタンをク 


リックしで 、 EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


愛 ポイント y — 


じ(降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説 
明書を参照してください。 


化カサイズに)： pT " 


4 屋 I I 


面ち調结一 


「モアレ除去フィルがが 
厂巧をほ元姐） 

厂‘ち去 ( 

明るさ調装(曲.. 


J プレピュ-を) 


I 口 - 


ヘルプが）^ 巧巧設ミ哟… 


P * 化るに） 



巧)ホで巧な 



写真や雑誌をスキヤンしよう 
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フイルムをスキヤンしよう 


フイ J レムを簡単にスキヤンする 


ここでは、一番簡単にフィルムをスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順で ス车 ャンすると、 ス羊 ャンした画 
像が自動的にパソコンに保存されます。じ(下の手順に従って、まずはフィルムを ス羊 ャンしてみましょう。 

写真などの印刷物のス丰ャン方法については26ページをご覧ください。 

使用できるフイルムとフイルムホルダ 

フィルムの種類については、じ(下のページを参照してください。 

分本書58ぺージ「ス车ャン時のを意とヒント回」 

- W 下のフイルムのスキヤンち法は、電子マニュアルに記載されています一 


く 35 mm ストリップフイルム> 




く ブローニフイルム> 

— 



ここでは、 35 mm ストリ、ソプフィルムでス车ャンする方まを説明します。 35 mm スライドフィルムとブ□一ニフィルムの 
スキャン方法は電子マニュアルをご覧ください。 

とす本書54ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


フィルムをフィルムホルダにたツトします。 

フィルムホルダを原稿カバーに収納している場合は、フィルムホルダを取り化してください。 

とす本書3ページ「フィルムホルダの収納方法」 

フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フィルム 
の天地は下図のようにセツトしてください。 

とす本書57ページ「スキャン時の注意とヒント山 U 
とす本紙裏表紙「原稿セ、ソト早見表」 




<セット後の状態> 


〇 原稿カバーを開けます。 



レ A ) フづ乂 I ゼ—化 
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下図のよラにスキヤナにフイルムホルダをじツトします。 



フイルムホルダの タブに ついて 
いる突起を原稿台右の穴に合わ 
せて セットします。 




/ブ保護7ットを矢印!のち向に持ち上げで取り 
外します。 

^睽ポイン、^- 

• 保護マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することができません。必ず、保護マットを取り外 
してくださし、。 

• フィルムホルダを原稿カバーの裏に収納している場 
合は、すべて取り出してください。 
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原稿カバーを静かに閱じます。 

クミち意 J - 

• 原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静 
かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止 
まるようにできています。ただし、上から勢いよ 
く閉じると45°のところで止まらないことがあり 
ます。 

なお、原稿カバーは、原稿台から100°必上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、100°より外側へは無理に開かないように 
してくださし、。 



フイルムのセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III なぺージへ進みます 。 III 
























































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを簡をにスキヤンする（つづき) 
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EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の拒 PSONScan ] アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、57ぺージ「ス 
キャン時の注意とヒントの」をご覧<ださい。 


Macintosh の場合 

Mac OS X の場合： 

①八ードディスクー②[アプリケーション]フォルダー 
③忙 PSONScan ] アイコンをダブルクリックします。 

© 0 台 _ し 4 アブリヶーション _ CD 

e - 庐呈の' I 巧がザ。 

反るあむ «示 i コンビュータホームよ <巧 5 巧目 


I / 32 巧目《巧、 6.99 CB ちき 


Acrobat Reader 5 

み 

Chess 


◎ 

QuickTime Player 

% 

EPSON Scan 



ホ 





Mac 0 S 9の場合： 

①アップルメニュ——②忙 PSONScan ] の順にク 
リ、ソクします。 



'-J FFSQTTSmartPaneT 
み Sherlock 2 


囚丰-配列 
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EPSON Scan び起動したら 」スキヤン1 ボ 
タンをクリックします。 

ここでは、全自動モードでスキヤンを開始します。他の 
モードでスキヤンしたい場合は、じ(下のページを参照して 
ください。 

分本書68ぺージ [EPSON Scan 」 
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はをファイルの設ち 


巧巧先 

C:¥Docum 饥わ and SettingsMOwnerMMy Documents¥My Pictu II 赛昭叙."^ 
ファイルる（文字列+数字 3 巧） 

文宇列が： [img 1 閲化を号(曲I 001句 

f 呆巧お巧 - 

形巧の： I JPEQ 的 pg) _^ I 詳を脂さ定但 )... I 

註を田： 圧補いリレミロ 6] 


□同ーファイルをが巧をする巧合、巧に上まきする(凹） 

囚み回スキャン前こ、このタイア□ヴをま示する⑩ 

回スキャン散巧存フォルタを聞くの 

I I OK J [ キャンセル I 〜レプ化〉~ ) 

-— 

WQMllgga 


項目名 

説明 

保を先 

スキャンした画像を保をするフォルダが表示されます。 

保を先を変更する場合は1参照1ボタン ( Windows ) / I 選択1ボタン ( Macintosh ) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。後で画像を開<際フォ 
ルタ'さ)を指定しますので、保ちしたフォルダさ)は覚えておいてください。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [ MyPictures ]) フォルダがを在しない場合は、[マイ 
ドキュメント]フォルダ(こ保をされます。 

ファイルを 
(文字列十数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では、 imgOOl 、 img 002、 img 003 …と連番で保存されます。 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。保存形式は、 」 PEG 形式を選択することをお勧めします。 
」 PEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータに戻すことはできません）、さ6に保存のたびに劣化するので、スキャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形まで保をすることをお勧めします。保存形式についての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式(こついて」をご覧ください。 

同ーファイル名がを在する 
場合、常に上書きする 

同じを前のファイルがを在していた場合、上書き保存します。 

次回スキヤン前に、このダ 
イア□グを表示する 

EPSON Scan の1スキャン1ボタンをクリックするたびに、この画面を表示します。 

ス丰ヤン後、保をフォルダ 
を開< 

スキャン後(こ、[保を先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 


田原稿の種類を自動で認識します。 回自動的にファイル名を付けて保存します。 


正しく原稿が認識されない場合は、 r キャンセル I ボタンをクリックしてスキャンを停止し、保護マットが取りかしてあるか 
を確認してください。 

上で、フィルムの簡単なスキャンは終了です。 






[保をファイルの設定]画面び表示されま 
す。各項目を確認し、医固ボタンをクリツ 
クします。 

ここでは、初期設定の場合を例(こ説明します。必要(こ応じ 
てを項目を設定して<ださい。 


フイル会圣ヤンしよラ 
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フイルムをスキヤンしよう 


フイ J レムを上手にスキヤンする 


画像の大きさや画質を調整をしながらスキャンして保をするまでの手順を説明します。 

ここでは、添がの TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 を使用して、簡単 
に画質調整ができるホームモードでス丰ャンする場合を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、57ページ「ス丰ャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 

ここでは、 35 mm ストリ、ソプフィルムでス羊ャンする方法を説明します。 35 mm スライドフィルムとブ□一ニフィルムの 
ス车ャン方法は電子マニュアルをご覧ください。 

とす本書54ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 

フィルムをフィルムホルダにじツトします。 

フィルムホルダを原稿カバー(こ収納している場合は、フィルムホルダを取り化してください。 

とす本書3ページ「フィルムホルダの収納方法」 

フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーをが正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フィルム 
の天地は下図のようにセツトして<ださい。 

とす本書日7ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

とす本紙裏表紙「原稿セツト早見表」 




<セット後の状態> 


ジ 


原稿カパーを開けます。 



レ A ) フ V 乂 —ゼ I 化 
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下図のよラにフイルムホルダをじツトします。 

n _I- 




フイルムホルダのタブについて 
いる突起を原稿台右の穴に合わ 
せてセツトします。 



保護7ットを矢印!のち向に持ち上げで取り 
外します。 

— C ^ポイント)- 

• 保護マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することができません。必ず、保護マットを取り外 
してくださし、。 

• フィルムホルダを原稿カバーに収納している場合は、 
すべて取り出してください。 
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原稿カバーを静かに閱じます。 

~ し分ま意 J - 

• 原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静 
かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から45°のところでいった 
ん止まるようにできています。ただし、上から勢 
いよく閉じると45°のところで止まらないことが 
あります。 

なお、原稿カバーは、原稿台から100°必上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、100°より外側へは無理に開かないように 
してくださし、。 



フイルムのセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III なぺージへ進みます 。 III 






















































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 


公 Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 2.0がインストールされていない場合は心下のぺージを参照してインストールしてください。 
ス^^ く Windows > 分本書10ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 2.0のインストール」 

く Macintosh 本書16ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 2.0のインストール」 


Windows の場合 

デスクトップ上じある [Adobe Photoshop Elements 
2.0] アイコンをダブルクリックします。 



Adobe 
Photoshop 
Elements 2.0 


Macintosh の場合 

ハードディスク内の [Applications (Mac OS 9)]フォルダ 
— [Adobe Photoshop Elements 2] フォルダの順にダブ 
ルクリックし 、 [Photoshop Elements 2.0] アイコンをダ 
ブルクリックします。 



Photoshop Elements 2.0 


— i §) ポイノ hj - 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動するとに(下の画面が表示されますが、この章では、必下の画面を使用しな 
いでスキャンする手順を説明します。 

I クイックスタートを終了 I ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 



• Adobe Photoshop Elements 2.0 の起動時に「アドビ製品の登録」画面が表示されたら、任意の項目を選ネ尺して々 
の手順に進んでください。 


7 [ファイル]メニユ-[読み込み]一 

[EPSON GT - F 600] の順にクリックしま 
す。 

EPSON Scan が起動します。 


—^睽ポイント J - 

[ WIA-EPSON GT - F 600] (スキャナ名に WIA が付いて 
いるもの）がある場合は還がしないでください。 


卜■卜 



イイ-ジ © 画宵調ミ 

ひ rl+N 


’一"’ 叫-:.巧規れた VL 

開く域… 

Ctrl+0 

き昭(巨)... 

訊 ft+CtH+0 

おちお巧で閲く (目… 

Alt+Ctrl+0 

最掛ま巧したファイルを P， うく (E) >1 

Photo merge (£)... 1 

巧巧|に.:| 

巧巧を:1 
則るでな巧(が 

> に 

Shft+Otrl+S 

Web 用け呆巧か/) 

巧;与が 

A け + 訊れ+以|い；. 


'調 g (がレイヤー(じ遇巧巧囲を） 

三み I 兰立‘〇 


を巧ち） 

トギサ刘嚇 ' 

I .•インサ-むを..._ 



、 • ■ 


42 






















































夕 


[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と目 
のに合わせで選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を、巧…^ 7い U マ' E な,- 
合わせた最適な画質に補正されま 


J ) ポイント/ 


[原稿種]に[ネガフィルム]、 
セットしたフィルムに合った原 
場合は、フィルムスキヤンケー 
ません。 じ TF のぺージを参照し 
ンケーブルを}妾続してください 
本書63ぺージ 「EPSON Sea 


!U- EPSON 


III なぺージへ進みます 。 III 




プリント写き 

ポジフィルム 


白まネガフィルム 

イラスト 

鑑ま 

巧間 

文宇/もち函 


迭了八 y W / し U し、 J がす同 t し 

す。 


[ポジフィルム]など 
稿種が表示されない 
ブルが接続されてい 
て、フィルムスキヤ 

〇 

ののトラブル」 



1^ スキャンを） 

ヘルプ ( が ^ 话巧設定 (0... I 閲じる(口 


^プレピュ-が r 


項目名 

説明 

原稿種 

セツトしたフィルムの種類を選択します。 

一般的なフィルムであれば[カラーネガフィルム]を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像と 
してスキャンするのかを選択します。 




[モード] 乂ニューから [ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan のモードがホームモードに切り替わります。 


J ) ポイント/ 


ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。イ也 
のモードが起動した場合は、画面右上の[モード]メ 
ニューから[ホームモード]を還巧してください。 

イ也のモードについては、杉下のぺージを参照してくだ 
さし、。 

^^^本書68ぺージ 「EPSON Scan 」 



白 


スキザンを） 




オブシむぬ ).. . I 巧をほをねどは、オブシヨンポタンで設定して 
R み回スキャン肺こ、このタイア□ヴをまモする 

由を上の力げ _ ヘルプ(ぶ __ I 


み 




閉じるを）」 


フイル会圣ヤンしよラ 


巧巧 ■& 易 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイ J レムを上手にスキヤンする（つづき) 
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[出力設定]を、スキャンする画像の用途に 
合わせで選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度でス 
キャンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項 g 名 

解像度 

説明 

スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する場合(こ選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷する場合(こ選択します。 

その他 

50〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合(こ選択します。目的じあった解像度を選択 
してください。解像度(こついては、下の表を参照してください。 


—ポイント> 


解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅 
にいくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディ 
スク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設をしてください。 

用途別解像度一覧 

じ TF の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覧です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご寶くださし、。 

本書54ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 


用途 

解像度の g 安 

メールへの添付画像 

96 dpi 〜 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジエツトプリンタでカラー目口刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 


フィルムをスキャンする場合は、上記の解像度を参考にスキャンしてから 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 などの 
フオトレタッチソフトで用途に応じた画像サイズに調整してください。詳しくは、電子マニュアル「拡大/縮小と 
解像度の関係」をご覧くださし、。 

本書54ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 
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けレビュー I ボタンをクリックします。 

プレビュー(こは、サムネイル表示と通常表示があります。 

I プレビュー I ボタン横の W ボタンか6プレビュー方ま(サ 
ムネイル表示/通常表示）を切り替え6れます。 

サムネイル表示 

とす本書58ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

通常表示 

とす本書59ページ「スキャン時のを意とヒント区]」 

スキャンする範囲を指定したいときは、 ]:> (下のページをご 
覧< ださい。 

とす本書60ページ「スキャン時のを意とヒント回」 




ブレピューが 


I 苗スキャンを） 

ヘルプ(ぶ I 閲妨に ） I 


くプレビュー表示の切り替え方ま> 

I 巧るさ調賺 


しつブレピ ユーが 


ヘルプ(ぶ I 


3 


ド d スキみ を^— 

サムネイル表示7严 I I 

巧巧ま示 /閉じるに）」 


J ) ポイント/ 


正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]で[プリント写真]が還巧されている 
と、正常にプレビューされません。[原稿種]で 
セットしたフィルムにあった原稿種（[カラーネガ 
フィルム]など）を選巧して、再度 I プレビュ马 ボ 
タンをクリックしてください。 

• 思い通りの結果でスキャンできない場合は、 


くフイルムが正しくプレビューされなかった例> 


I プレビユ ー I ボタン横の [ Vl ボタンをクリックして 
[通常表示]を還がしてから再度 I プレビユご] ボタン 
をクリックして、スキャンしてください。 


フィルムをスキャンする場合は、保護マットを装 
着したままだとスキャンすることができません。 
化ず、保護マットを取り外してお使いください。 

フィルムホルダを原稿カバーの裏に収納している 
場合は、すべて取り出してください。 




缸曲 j 
四」 

面 



12 


必要に応じで、[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的にあったサイズで簡単に 
スキャンすることができます。 

複数の画像をスキャンした場合は、1コマまたは取り) A み 
枠を1つずつ選択してか6設定してください。サムネイル 
表示の場合、青い枠ががいている画像を設定できます。 
とす本書60ページ「スキャン時の注意とヒント画 LI 


化力画綻 
广スクリーン / Web 

昭巧度も f 

化カサイズ 

函規间お 

厂 

厂巧を语元(直） 

厂ホ]リ除去が） 

明るさ調!！ 


■ つ、む明1 


夕 

ク ，い pi 


J 


プレ I 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで目口 
刷する場合は、 [ L 半り (89 X 127 mm )] を選択します。 


スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上 
の破線で確認することができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 


III なぺージへ進みます 。 III 




プレビュー 



L 判® 9x1 27 mm) 二 


サムネイルお 0 X 120) 

画面り40 X 320) 

画面 (480 X 640) 

画面 (BOO X 800) 

画面 (768 x 1024) 

哨 1 

網を了品 7 了 お mm) 

2L 半 IJ (127x 178 mm) 

的 (182 x257 mm) 

A4 (210 x 297 mm) 

目 4 泛 57 X 364 mm) 

A3 (297 X 420 mm) 

ユーザー定黃 サイズ… 

し 



フイルムをスキヤンしよう 


が 


































































フイルムをスキヤンしよう 

フイ J レムを上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じで、画質を調整します。 

じ(下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]または 
[グレー]の場合のみ巧うことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り} A み枠(こ適用さ 
れます。 


化力匯綻 



J プレ ピュ-の，スキャンを) 


ヘルプお）」 _ 稱き設定を ).. . I _ 閉喊に）」 


項 g 名 

説明 

モアレ除去フィルタ 

フィルムをスキャンする場合は、使用できません。 

退色復元 

([原搞種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

古い写真やフィルムの色合いを、元の色(こ戻してスキャンします。 

詳し<は、じ(下のページを参照して<ださい。 

とす本書52ページ「昔の写真をよみがえ6せる（退色復元)」 

ホコリ除去 

([原橋種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

フィルムやガラス面(こがいているホコリを取り除いてスキャンします。 

詳し<は、 iU 下のページを参照して<ださい。 

とす本書日0ページ「フィルムのホコリを除去してスキャン」 
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必要に応じで、画像の明るさを調整します。 

I 明るさ調整 I ボタンをクリックし、調整したいコマまたは取 
り} A み枠を選択してか6調整します。 

通常は、[原橋種](こ合わせて最適な補正がされるので、調 
整の必要はありません。巧みの画質(こする場合に調整して 
ください。 

[イメージタイプ]の設定(こよって、調整できる項目は異な 
し J ます。 



コントラストが 


も Bf 


[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


項 g 名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリノ \リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリ八リが弱い場合はスライダをち 
へ移動して調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合（[原稿種]でポジフィルムを選択時のみ) 


項目名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や碁線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や專線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 


46 
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なキャン 1 ボタンをクリックしで、スキヤン 
を開始します。 


—睽ポイント^- 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェック 
が付いている画像がすべてスキャンされます。 

スキャンする画像を還ネ尺したいときは、本書59ぺージ 
「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 


化カサイズの： | L 削值 9 x 1 27 mm ) 


] 因 
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スキヤンが'終わったら、圃じ這ボタンをク 
U ックしで 、 EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


—ポイント- 

じ(降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説 
明書を参照してください。 



， d スキャンを) 


ヘルプ也）」 话境設走り)… I 



J プレピュ-® 
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[ファイル]メニューー[別名で保ち]の順 
にクリックします。 

必要に応じて、アプリケーションソフトを使って画像の加 
エ-補正をしてか6保存して<ださい。 



が 


①ファイル各を入力しで、 

③医畳ボタンをクリックします。 

必要に応じて保をする場所、ファイル形式を選択して、画 
像を保をします。 

ちの画面は、[マイピクチャ]フォルダ(こ JPEG 形式で保存 
した場合の例です。 


—I ^ポつノト J - 

後で画像を開くときにフォルダ名を指をしますので、 
保存したフォルダ名は覚えておいてください。 



W 上で、画像のス车ヤンと補正は終了です。 

フィルムス羊ヤン後、写真などの印刷物をス车ヤンする場合は保護マツトを取りがけてください。 



























































































スキヤンのしかた応用編 


最高解像度でスキヤンしよう 


ここでは、ホームモードの場合を例に、最高解像度でス车ャンする方法を説明します。 

最高解像度でス羊ャンした画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとして保存しておけば、用途に応じて解像度 
を変更してスキャンする手間が省けます。 

本ス羊ャナは最高4800 dpi でス车ャンすることができます。通常は、44ページの表を参照して用途に適した解像度を設 
走:してください。 

最富解像度でスキヤンする場合の注意点 

• A 4 サイズの写真や書類など（反射原稿）では、4800 dpi ではス羊ャンできません。これは、 A 4 サイズのような大きな原 
稿で4800 dpi を指定すると、データ容量が約 6 GB にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じるため 
です。3200 dpi 、 4800 dpi といった高解像度は、サイズが比較的小さなフィルムをスキャンするために搭載しているもの 
ですので、サイズが大きな写真などの原稿をス羊ャンする際には、使用目的に合った解像度を指をしてください。 

ス羊ャン時の解像度と印刷解像度の関係については、電子マニュアルの「解像度について」をご覧ください。 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャンが可能なサイズに制限が生じます。 
そのため、ス羊ャン時にエラーメ、ソセージが表示され、ス车ャンできない場合があります。設定巧能な解像度は、原稿、 
ス羊ャナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 基本的には、解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの巧刷を目的としてス 
车ャンする場合などは、解像度を上げすぎてち、巧刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

ス羊ャン時の解像度と印刷解像度の関係-目安じついては、電子マニュアルの「解像度について」をご覧ください。 



ミ 


EPSON Scan を起動します。 

Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 



EPSON Scan 

_ ^ 


ダフ J レクリック 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、己7ぺージ「ス 
キャン時のミ主意とヒントの」をご覧<ださい。 
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Macintosh の場合 

Mac 0 S X の場合： 

①八ードディスクー②[アプリケーション]フォルダー 
③忙 PSONScan ] アイコンをダブルクリックします。 


eoe 


的 fgg = an i 

庚るおむ 表示 

巧を » 

コンピュータホームよく巧 5 巧目 

1/ 32 巧目巧が、 6.99 CB ちき 

を 

Acrobat Reader 5 

み 

Chess 


◎ 



QuickTime Player 

EPSON Scan 



Mac OS 9の場合： 

①[アツプル]メニュ ——② [EPSON Scan ] の順(こ 
クリックします。 



ゴ FFSQTTSmartPaneT 
み Sherlock 2 


囚丰-配列 
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なキャン I ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じてを項目を設定して<ださい。 



w 上で、最高解像度でのス车ヤンは終了です。 


ミ 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]と[イ 
メージタイプ]を原稿と目のに合わせで設 
定します。 



4 


[出力設定]で[その他]を選択し、[解像 
度]を[4800] dpi に設定します。 


5 


けレビュー I ボタンをクリックしで、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書 60 ページ r スキャン時の注意 
とヒント回」をご覧ください。 


© ポイント/ 


プレビュー後、[出カサイズ]で[等倍]を還択してく 
ださい。 


[も EPSON Scan - EPSON GT-F600 

回回囚 1 

トイ…-- トド(凶)： 1 

广* じ代 UN bcan 1 ホ-ムトド 



カラーネガフイルム 


〇ヴ1/一を） 



イメ-ジタイプ 
® が-®) 

化力設定 

〇スウリーン/地 eb 〇ブリン々を 


〇モノクI 


P ® その他を ） J 



\おな度が： 


圏 


A\ 


函宵 iing 

::.ホ去フ .,)! 

□巧をほ元化） 
□ホコリ梯モが 


] 


j プレピュ-が ， juJ 


I A ルプお） ] I 巧巧訪定(か ...I [_ PJ じるに ）I 




スキヤンのしかた応用編 


49 
























































































スキヤンのしかた応用編 


フイ J レムのホコリを除去してスキヤン 


ここでは、ホームモードの場合を例に、フィルム上のホコリを取り除いてス丰ャンする方法を説明します。 

スキャン時に、フィルムやガラス面にがいているホコリなどをソフトウエアで処理して取り除くことができます。 

づ^睽ポイント)- 

• フィルム上の主なホコリは、フィルムをセットする前にブロアーなどで取り除いておいてください。 

. ホコリ除去機能は[原稿種]でフィルムを還巧したときのみ使用できます。[プリント写真]などを還ネ尺したときには使用で 
きません。 

. ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

. ホコリ除去機能では、キズの修復はできません。 

• 点や線などの画像が、スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの場合、点や線もホコリと認識されて消えてし 
まうことがあります。 

• フィルム上のホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しない場合があります。その場合は、フィルムまた 
は原稿台のガラス面の異物を取り除いてからスキャンしてください。 

• 極端に小さなホコリは除去されない場合があります。 

• ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 



フイルムをスキヤナにじツトします。 

とす本書裏表紙「原稿セ、ソト早見表」 


ポイント J - 

保護マットを装着したままだとフイルムをスキャンす 
ることができません。必ず、保護マットを取り外して 
ください。 



ミ 


EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 



[EPSON Scan] アイコンがない場合は、57ぺージ「ス 
キャン時のま意とヒントの」をご覧<ださい。 
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Macintosh の場合 

Mac 0S Xの場合： 

①八ードディスクー②[アプリケーション]フォルダー 
③忙 PSONScan] アイコンをダブルクリックします。 


0 0© アブリケーシヨジ_〇 


巧ドミ=が 

辑が ♦ » 

ちる進む 巧示 

コンビュータホームよく巧3巧目 


I / 32巧目 * 巧、 6.99 CB ちき 


巧 

Acrobat Reader 5 


◎ 

QuickTime Player 


巧 

Mac OS 9 の場合： 

①[アツプル]メニユ ——② [EPSON Scan ] の順に 
クリ、ソクします。 



み Sherlock 2 
囚丰-配列 












































ミ 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]、[出力設定]を原稿と目の 
に合わせで設定します。 







® カラ-(が 〇ジレ-を） モ巧□担) 

出力設定 


〇スウ、トシ/ m > ©プリンタの 〇その他の 


化カサパち)：を— 3 


4 


ロレビュ ー1 ボタンをクリックしで、原稿を 
プレビューします。 

ホコリが付いていると、プレビュー画面でホコリが白また 
は黒 < 表 W されます。 



5 


[ホコリ除去]をチェックします。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り} A み枠(こ適用さ 
れます。 

取りみ枠の作り方は、本書60ページ r スキャン時の注意 
とヒント回」をご覧ください。 



6 


なキャン 1 ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じてを項目を設定して<ださい。 


□巧をほ元(互） 

囚ホコリ協まが 
r るさ調装(が.. 


J プレピュ-を) 


( d スキサンを)， 


へ!レブ(が I 巧坊設定 (0... 




上で、フィルムのホコリ除去は終了です。 























































































スキヤンのしかた応用編 


首の写真をよみがえらせる（退色復元) 


ここでは、ホームモードの場合を例に、昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真や 
フイルムの色合いを元に戻してスキャンする方まを説明します。 


づ^睽ポイント)- 

• 変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

. スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

• カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 





ミ 


EPSON Scan を起動します。 

Windows の場合 

デスクトップ上の忙 PSONScan ] アイコンをダブルク 


リ、ソク します。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、己7ぺージ「ス 
キャン時のミ主意とヒント丘]」をご覧<ださい。 


Macintosh の場合 

Mac OS X の場合： 

①八ードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダー 
③ [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


eoe 

けアプリケーシヨン 〇 


阿呈昔！巧聲 ♦ A 

庚る進む 

«示 : コンビユータホームよく巧5巧目 

1/ 32巧目 « 巧、 6.99 CB ミき 


を 

Acrobat Reader 5 


◎ 

QuickTime Player 


ホ 

Mac OS 9 の場合： 

①[アップル]メニュ ——② [EPSON Scan ] の順(こ 
クリックします。 


I つアイル 福集表示 ウインドウ 特別 




ミ 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]を選 
択します。 

[原稿種]はプリント写真かフィルムを選択してください。 
これ] U かを選択すると、退色復元機能を使用できません。 
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原稿桂が 


プリント享宾 


イブ-ジタイプ 

® カラ-(段 〇ヴレ-(自） 〇モノ加を) 

化力設定 

〇スウリーン/鹏 b ©ブリンタの 〇その他の 

お1豪度 (.し' 山' I dpi 


跨 




















































[イメージタイプ]を選巧します。 


原稿な M 

匿 


プリント写き 



5 


[出力設定]を目のに合わせで設定します。 

[出力設定]で、[スクリーン/ Web ] または[プリンタ]を 
選択した場合は、用途(こ応じた最適な解像度が自動設定さ 
れます。[その他]を選択した場合は、32ページのポイン 
卜を参照して、用途じあつた解像度を設定してください。 



6 


ロレビュー 1 ボタンをクリックしで、原稿を 
プレビューします。 


化カサイて巧：？： vj 

画晋調留 

□モアレ陈モフィルタ⑩ 

□巧色ほ元咕） 

ち去 (k 


明るさ調装峨 .. 



7 


[退色復元]をチェックします。 

[退色復元](こチェックを付けると、変色していた原稿が元 
の色に復元されます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用さ 
れます。 

取りみ枠の作り方は、本書60ページ「スキャン時のミ主意 
とヒント回」をご覧ください。 



夕 


なキャン 1 ボタンをクリックしで、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じてを項目を設定して<ださい。 


回 ！ grail 

本]リ除モ w 
「 明るさ調密(が''' 



ヘルプお ） I r 巧巧設定ぬ ) I 


W 上で、色あせた写真やフィルムの復元は終了です。 



























































































スキヤンのしかた応用編 


詳しい使い方（電子マニュアルのご案内) 


電子7ニユアルとは 


電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュアル 
です。ソフトウエアと同時にインス I ルされた 『 GT - F 600電 
子マニュアル』では、ス丰ャナの詳しい使い方やス车ャナの便 
利な機能、困ったときの対処方法を記載しています。 


\^ 象ポイント J - 

『電子 マニュアル』は インターネットをご K いただくソフトウェア 
Internet Explorer (Version 5.0 じ Lb) などのブラウザでご覧いただく 
ことができます。 



表示方法 


デスクトップ上のに T - F 600電子マニュアル]のアイコンをダブルクリックして表示します。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


Mac OS 9.x の場合 





入龄ポ n ノ h *) - 

デスクトップ上に [GT-F600 電子 マニュアル] のアイコンがない場合は、じ TF の手順で表示します。 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プログ 
ラム]) - ③ [EPSON ] -④ に PSON GT-F600 電子マニュ 
アル]の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 


① ハードディスク内の ② [アプリケーシヨン] —③ [EPSON 
GT-F600 マニュアル] の順にダブルクリックし、 [EPSON 
GT-F600 電子 マニュアル] をダブルクリックします。 



回 Mi ぴ。 S 。" Player 

n メモ俺 

III 过ァク它サリ 

I 1 ‘ぅ ザ-ム 

夕向ストトァップ 

、〇 fcmifci 


r ァプリ皆— 


アブ IJ ヴーシヨン 


EPSON GT-F 600 7ニユア 


3 EPSON GT - F 600 を子にユアル 

□ヴオフが@が了オプション(の \④ >7リッ々 




Mac OS 9.x の場合 


① ハー ドディスク内の ② [EPSON GT-F600 電子 マニュア 
ル]フオルダをダブルクリックして開き ② 『EPSON GT- 
F600 電子 マニュアル』 アイコンをダブルクリックして表示 
します。 

—► な 

Macintosh HdJ EPSON GT-F 6007 ニュ了ル 































































電子マニュアルの機能と上手な見方 


[戻る]ボタン 
1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 



ウィンドウ（画面）を移動 
させたい場台 
マウス カーソルを タイト 
ルバーに 合わせ、移動さ 
せたい位置にドラッグ※し 
てウインドウを動かすこ 
とができます。 


※ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場合 
は左ボタン）を押しながら、マ 
ウスを動かす動作。 


[検勃機能 ( Windows のみ） 
検索したいキーワードまたは 
文章を入力して、行]ボタ 
ンをクリックしてくださし、。 


ウインドウ（画面）のサイズを変更したい場合 
ウインドウの隅 （ Macintosh は右下の隅）にマウス 
力ーソルを合わせ、ドラッグ※してウィンドウサイズ 
を調整できます。 


义字サイズを大きくできます 

文字サイズが小さ<て読みづらい場合は、じ(下の方まで変更することができます。 

変更手順 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 


ファィルの漏集を)卜 

_ J > 

〇民る，〇 ;'ステ-タスパ 


for GT-F600 - Microsoft Internet Explorer : EPSON IE6SP1 \\〇 |rx] 


卜'尉こみを(がツールのヘルプ化） か 

でお尉こ入りザガイアを）な，这固，口 


ステ—タスバ-® 

I Iウスプ□-ラバ-の 


讀同 am ar 

—房おの槪^巧 I 


スキ1? 


■. ブライ"シ-レポ-卜姐 .. I trW 口 

セット方が I 






ポイント >■ 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 版）の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください 



スキヤンのしかた応用編 






















































































































スキヤンのしかた応用編 

詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）（つづき) 


高度なスキャン方法は電子マニユアルで 


より高度な設ををしてス羊ャンしたい方は、電子マニュアルをご覧ください。電子マニュアルにはじ(下のような情報と詳 
細な手順が記載されています。 

原稿別スキャン設定 

原稿種別のスキャン方ま（ホームモードとプロフェッショナルモードを使用） 


ちっと上手にスキヤン 

• モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 
•フィルムのゴミを取り除く（ホコリ除去）※ 

• ざらつきを抑える（粒状低減） 

• ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 

• 色あせた写真の色を復元する（退色復元）^ 

• 色を鮮やかにする（彩度調整） 

• 色合いを変える（カラーバランス調整） 

•色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 

•明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 
•明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム調整） 
•明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 

• 必要な部分だけを切り取ってスキャン 
• おがみのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 

• 最高解像度でスキャン^ 

• 複数の写真をまとめてスキャン 

• 原稿台より大きい原稿をスキャン 

• 原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 


※印の項目は、本書でも説明しています。 



電子マニュアルを起動します。 

とす本書54ページ「表示方法」 


夕 


目のに合ったスキヤンちまをクリックします。 

1^(カーソル）が^5マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

く メイン画面 > < [もっと上手にスキャン]画面> 



主スキわン方を 


肛疾ん I 

5^1 



「心フトウ I ア««その 

ナドクイパ ス年ヤナのンめ ■ 


r!, 巧ぶ•， を夕な，泌だ>， 

hif •パ•… 0、がぶな， ♦ _ 

イン,-*,卜 FAO i り巧-も* •• パか"けか*い1 

irAo{«^r 7プリ*-シ•ンパト け卡, jjC ♦■み-7(— 

防^ ii だぶミな。•叫 

ご■■祝ミ i ぉン ' 


か-ク 


-の[スキヤン方法]、 
[もっと上手にス 
キヤン]などを 
クリックします。 


回目的に合わ 
せたスキヤ 
ンち法を選 
巧します。 



^ス tv ブ，ゴ《なよ 

さ宝器 

:• » H tJH こう/シ T — プ 1 C しよう ^ 

スキ^ソ-た誦!*!こ3ミ、沪5つ S «白«めなど、ホが J もめが»モタ 
れたとかこ善 TVI とかで？ 
t た.1«でけた»•をシ> 一す：すにとらで》 JE す • 

d 目巧の «♦. _ r _ ミ* * てレ ）* そ -..:,; • 

»-;こ.さか JB •..けス|>た 
> * 巧 i こ.1むけホ; 

ス♦•イブ2 ft * い< 

役ミ 

■■しょ） 

ス夺んん t ■(•な ■ feS より？れバこ Ml すにとがで？》卞， 

，产 C - ‘ 

> お S か巧リ : •す5パ. ■ mu : 

，け1*.. ... 

ス f V ブ 3 賴 

資至互 

こ a ントクス震 IL よう 

ス寺*: / C た•がパ>5^ゃゴパラスト， JW で S ，す. 

--バ化マ^-‘一-, •，-.ぃ nw, 
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> ， ci — rid ， っ夕た一が,： r . 
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— y 知■ボイソト ) - 

もくじをクリックすると、電子マニュアルに記載されている情報がすべて表示されます。 

















































参 • 

T 1 EPSON Scan の起動ちま 

[EPSON Scan ] アイコンがない場合： 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])-③忙 PSON Scan ] -④に PSON Scan ] の順にクリツ 
クします。 



• • 

^ j TWAIN とは 

ス车ヤナを制御するソフトウェア（ス羊ヤナドライバ） 
からアプリケーションソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をス车ヤンするためには、 TWAIN 規格 
に対応したス羊ヤナドライバが必要です。本ス车ヤナ用 
のス车ヤナドライバ 「EPSON Scan 」 は、 TWAIN 規格に 
対応しています作 PSON Scan は6ぺージく Windows 
>、または12ぺージく Macintosh >でインストール済 
みです）。 


♦ 


回 


写真や雑誌のじット 


原稿の上端から縦方向 2.1 mm 、ち端から横方向 1.5171171 
の範囲はス羊ヤンされません。 

約 2.1mm 剧古 

J 京す巧 

/マーつ 


丄 


丄 


スキヤこ 
領域 


約 1 .5mm 

原搞はまっすぐセツトしてください。 

原稿はスキャンする面が平らなものを使用してくださ 
し、スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだまま 
ス羊ャンされます。 

原稿台のガラス面はいつもきれいじしておいてください。 
とす電子マニュアル「お手入れ」 

原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつ 
けると、ス丰ヤンした画像にシミやムラ、巧点が化る 
ことがあります。 


♦ 


回 


フイルムじツト時のミ主意事項 


フィルムは指紋や手の脂ががかないように、下図のよ 
うにフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 

フィルムホルダの上には、光量を補正するための切り 
おき部分があります。切りあき部分にフィルムがかか 
らないように正しくセツトしてください。 



スキヤンのしかた応用編 

スキヤン時の注意とヒント 



スキャンのしかた応用編 
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スキヤンのしかた応用編 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 


• - • 

5 I スキヤンでさるフイルムの種類 

本スキヤナでスキヤンできるフイルムは、 t (下の3種類 
です。フイルムのセットには必ず、ス车ヤナに同捆され 
ているフイルムホルダを使用してください。 

• 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 



—般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフイルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されて 
いるフイルム。 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現されて 
いるフイルム。 

参 35 mm スライドフイルム 



スライド用に、フィルムを1枚ずつ切ってプラスチック 
などの枠に挟んだフィルム（マウントフィルム）。 

厚さ 2 mm W 内のものが使用できます。 

35 mm スライドフィルムのスキヤン方法は、電子マニュ 
アルをご覧ください。 

分本書54ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 

参ブ□-ニフイルム 



中型カメラに使われる、幅 60 mm の□ールフィルム。 
に0/220フィルムまたは、中判、ブ□-二判ともいいます。 
セットできるサイズは、最大 60 X 120 mm サイズです。 
ブ□一ニフィルムのス羊ヤン方法は、電子マニュアルを 
ご覧ください。 

ぶ本書54ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 


• - • 

m サムネイル表示についで 

サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフィルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセットした場合や1つの原稿の中に複数 
の画像がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り化します。また、画像が傾いている場合は、 
傾きを自動的に補正します。なお、サムネイル表示は通 
常表示と比べてプレビューに時間がかかります。 



青い枠が付いている画像のチェツクが付いている 
出カサイズ設をや画質調整画像をスキャンします。 
をすることができます。 


ボタン 

説明 


な 


サムネイルを時計回り(こ90度回転して表示 
します。縱長の原稿を横向きにセットした場 
合などに、上下の向きを正し<することがで 
きます。回転した場合は、スキャンした画像 
も同様(こ回転されます。 


♦ ♦ 


サムネイルの左ちを反転して表示します。 
フィルムの膜面を下に向けてセットした場合 
に、正しい向き(こ鏡像反転してスキャンする 
ことができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していること 
を示すために、サムネイルの下にアイコンが 
表示されます。 




選択している（破線表示の）取り} A み枠を消 
去します。 

を遇お(が 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマ(こ対して同じ画像調整をしたり、 
回転/反転させるとき(こ便利です。 



サムネイル表示では、原稿や条件によって思い通りに画 
像をス丰ヤンできない場合があります。その場合は、通 
常表示でのス车ヤンをお勤めします。 
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♦ 


通常表示についで 


ス车ヤンできる領域全体をプレビューして表示します。 
ス羊ヤンする範囲を複数指定して、まとめてス羊ヤンす 
ることができます。 



をぶ巧(が」 


鑑^^ ， 


ボタン 


嘴 


スーム 




. ド —； t 


を遇お(が I 


説明 


原橋を再プレビューし、選択している（破線 
表示の）取り} A み枠をズーム表示します。ス 
丰ャンする領域が小さい場合にお使いください。 
ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）が自動調整されます。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消 
去します。 


選択している（破線表示の）取り} A み枠をコ 
ピーします。50個までコピーできます。 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側がミちれていると、ミちれてい 
る部分が領域に含まれる場合がありますので 
ご注意 < ださい。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンした 
い画像より少し大きめの範囲をマウスでドラ、ソ 
グして選択してから、[自動領域選択]ボタンを 
クリックします。そうすることじより目的の領 
域をより簡単に選択することができます。 


作成した取り込み枠の総数が表示されます。 


作成したすべての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調 
整をするとき(こ便利です。 


♦ 


9 


出カサイズについで 
(写真をスキャンする場合） 

[原稿種]で[プリント写真]を選択すると、[化カサ 
イズ]が自動的に[等倍]に設をされます。[化カサイ 
ズ]で[等倍]を選択した場合は、取り a み枠は表示 
されません。 

セットした写真と異なるサイズでス羊ャンする場合は、 
コマまたは取り込み枠ごとに[化カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り込み枠の位置を調整します。 


EPSON Scan ■ ホームトド v\ 



1_^プレピュ-(田 
_ヘルプお ）I 巧 




圆圃 

画 


面 


哥目 


選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
羊ヤンされません。ス羊ヤンする領域は、プレビュー 
画面の破線で磕認してください。 


8 


サムネイル表示で画像を選択しでス 
キャンするには 


スキャンしたいコマの下のチェックボックスにチェックの 
付いた画像がス羊ャンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いています 
ので、スキャンする必要のない画像はチェックを外してく 
ださい。 


固圃 

國 


サムネイル I を巧ま示 I 


强 




回に I 因 


⑤取り込み枠の位置を調整 


②[出カサイズ]を選が 



スキヤンのしかた応用編 


g 





























































































































スキヤンのしかた応用編 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 




10 出カサイズについで 

(フイルムをスキヤンする場合) 


• [原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、 
[白黒 ネガ フィルム] を選択すると、[化カサイズ]が 
自動的に [L 判 （89 X 127 mm )] に設定されます。取 
り込み枠の位置のみ調整してス车ャンすると、 L 判サ 
イズでス羊ャンされます。 

• L 判じ(外のサイズでスキャンする場合は、コマまたは 
取り込み枠ごとにス羊ャンしたいサイズを選択してか 
ら取り込み枠の位置を調整します。 



化力設 
广 71 


②[出カサイズ]を選択 


化カサイズ运)：■『判做X127 mm)— 


磨 



• [化カサイズ]で[等倍]を選択した場合は、取り込み 
枠は表示されません。 

• 選択したサイズの縱横比によっては、画像の一部がス 
车ヤンされません。ス车ヤンする領域は、プレビュー 
画面の破線で磕認して < ださい。 


11 取り込み粹の作りち 


プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成します。 
取り込み枠は、通常表示の場合は 50 個まで、サムネイル 
表示の場合は1コマに対して1個のみ作成できます。 
詳しくは、電子マニュアルの「必要な部分だけを切り 
取ってス车ヤン」をご覧ください。 

分本書 54 ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 



カーソルのおが 

説明 

+ 

このカーソルが表示されているときは、 
取り} A み枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中にカーソルを移動すると、 
カーソルが左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取り A み枠を移動します。 

卜 W 

取り} A み枠の線上にカーソルを移動する 
とカーソルが左図の形状(こ変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮 
ルします。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍] iu 外 
を選択した場合は、取り} A み枠を拡大/ 

縮ルしても縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り a み枠のサイズ（ミリメー 
トルまたはインチ）、ス车ヤン後の画像サイズ（ピクセ 
ル）、ファイルサイズの目安が表示されます。 

取り込み枠を変更すると、ファイルのサイズも変わりま 
すので、取り a み枠を作成するときの参考にしてくださ 
い。 
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困ったときは 


電源とランプのトラブル 


スキヤナの電源が入らない 




電源プラグが'コンむントから抜けでい 
ませんか？ 


差し a みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかを 
ご確認 < ださい。 



♦ 


2 


コンむントに電源はきでいますか？ 


他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るか 
をごお認<ださい。他の電化製品の電源が入る場合は、 
ス车ヤナの故障が考えられます。 


電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプがホをになった 


♦ 


輸送用□ックは解除しでありますか？ 


本体背面の輸送用□ックの A が[ゴの位置にあるか磕認して<ださい。輸送用□ックの位置を変更した場合は、いった 
ん電源をオフにし、再び電源をオンにしてください。 



困つたときは 
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インストールのトラブル 

ソフトウエアのインストールが途中で止まってしまう 



1 システム条件に問題はありませんか？ 


八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウエアをインストールできないことがあります。 
電子マニュアルを参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。 

ぶ電子マニュアル 「EPSON Scan 「システム条件」」 



2 多くの機能拡張を組み込んでいませんか？ (Mac OS 9. x の場合) 


機能拡張マネージャで [ MacOSS .x 基本]または[標準システム]にセットし、 Macintosh を再起動してから、イン 
ストールし直してください。 



3 ご利用のパソコンは US 巨接続するための条件を備えでいますか？ 


t (下のページを参照して、お使いのパソコンが US 目を使用できるかどうか磕認してください。 US 目に対応していないパ 
ソコンでは使用できません。また、接続には本ス车ヤナに同捆の US 目ケーブルをご使用ください。 

とす本書20ページ「パソコンとス丰ヤナの接続」 

• - • 


4 ウイルスチエツクプ□グラムは起動しでいませんか？ 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は、インスI-ールを中止してからプ□グラムを終了させ、インスI-ール 
をやり直してください。 

また、タスクバーにウィルスチェックプ□グラムが常駐していないか磕認してください。ウィルスチェックプ□グラムが 
常駐している場合は、ウィルスチェックプ□グラムを終了させ、インス!-ールをやり直してください。 
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困ったときは 


EPSON Scan のトラブル 


EPSON Scan が起動できなかったり、パソコンがス车ヤナを認識しない場合は W 下の方法をおためしください。 


Windows 


•- 


♦ 


11接続に問題はありませんか？ 


ス丰ャナの電源がオンになっているか、 USB ケーブルが本ス羊ャナの USB コネクタ、およびパソコンにしっかりと接 
続されているか磕認してください。 

フィルムスキャンケーブルがス车ャナに接続されているかを磕認してください。 

US 目ケーブルは必ず、本ス羊ャナに同捆のケーブルを使用してください。 

接続環境に間題がないかを磕認して < ださい。 

とす本書20ページ「パソコンとス羊ヤナの接続」 


ぶ)かイノト/" 


USB ハブをお使いの場合は、じ(下のぺージをご覧くださし、。 
本書25ぺージ「準備するときのを意とヒント回」 


♦ 


2 


スキヤナが'パソコンに認識されでいますか？ 


本書22ページを参照して、 [EPSON GT-F600] のアイコンが表示されていることを確認します。表示されていない場合 
は、もう一度 EPSON Scan のみをインス!-ールし直してください。インス!-ール方法は、じ(下を参照してください。 


① 

③ 

③ 


④ 

⑥ 


スキヤナの電源をオフにします。 

US 目ケーブルをパソコンから取り外します。 

ソフトウェア CD-ROM から、 EPSON Scan をインスIルします。 

EPSON Scan のみをインス! -- ルするには、インス! -- ルするソフトウェアの一覧で、 EPSON Scan のみに 
チェックをがけてインスI'''ールします。 

分本書6ページ「ソフトウェアをインスIルするく Windows >」 

インストール終了後、ス羊ヤナの電源をオンにします。 

US 目ケーブルをパソコンじ接続します。 

とす本書20ページ「パソコンとス羊ヤナの接続」 


3 


フイルムスキヤンケーブルは正しく接続されでいますか？ 


フイルムスキヤンケーブルがフイルムス车ヤン用コネクタにしっかりと接続されているか磕認してください。フイルム 
ス车ヤンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキヤンすることができません。 

フィルムス车ヤンケーブルをあき差しする場合は、 EPSON Scan を終了し、ス丰ヤナの電源をオフにしてから行って 
ください。 



A マークを 上に向けて 
差し込みます。 


困つたときは 



S 















困ったときは 

EPSON Scan のトラブル（つづき) 


Macintosh 



1 接続に問題はありませんか？ 


• ス丰ャナの電源がオンになっているか、 USB ケーブルが本ス车ャナの US 目コネクタ、およびパソコンにしっかりと接 
続されているか磕認してください。 

• フィルムスキャンケーブルがス车ャナに接続されているかを確認してください。 

• USB ケーブルは必ず、本ス车ャナに同捆のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に間題がないかを磕認してください。 

とす本書20ページ「パソコンとス羊ャナの接続」 

- \睽ポインり - 

USB ハブをお使ぃの場合は、必下のぺージをご覧くださし、。 

本書25ぺージ「準備するときのを意とヒント回」 



2 似下の条件に当ではまりませんか？ 


• 本ス车ャナは Mac 0 S 9.1 降のパソコンで使用できます 。 Mac OS X の場合はバーシヨン 10.2 JU 降でお使いいた 
だけます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• Mac 0 SX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使 
いください。 

• Mac 0 S X V 10.2 W 降をお使いの場合は、 Classic モードや Classic 環境を起動しない状態でお使いください。 

• Mac 0 S XV 10.3 をお使いの場合、ファーストユーザスイ、ソチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用することがで 
きません。ファーストユーザスイ、ソチ機能をオフにしてください。 



3 フイル厶スキヤンケーブルは正しく接続されでいますか？ 


フイルムスキヤンケーブルがフイルムス车ヤン用コネクタにしっかりと接続されているか磕認してください。フイルム 
スキヤンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキヤンすることができません。 

フィルムス车ヤンケーブルをあき差しする場合は 、 EPSON Scan を終了し、ス羊ヤナの電源をオフにしてから行って 
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困ったときは 

スキヤナビボタンのトラフル 


スキヤナビボタンを巧しても EPSON File Manager が 
起動しない （ MacOSX のみ） 

■ \睽ポインり - 

EPSON File Manager は 、 EPSON Creativity Suite をインストールすると一緒にインストールされます。 


♦ 


1I EPSON File Manager をインストールしたユーザーび□グインしでいますか？ 


インストールを行った方]: i 外のユーザーが□グインしている場合は、アプリケーションフォルダにある EPSON Scanner 
Monitor を実行してください。 

-度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、ス车ヤナビボタンが使用できるようになります。 

参 • 


2 お使いになる OS にのみ、インストールされでいますか？ 


1台のパソコンに Mac OS X と Mac OS 9がインス I — ルされている場合、 EPSON File Manager はお使いになる OS 
どちらか一方にのみ、インストールしてください。 

両方の 0 S に EPSON File Manager をインストールすると、正しく動作しません。 

• • 


3 Classic モードは起動しでいませんか？ 


Classic モードが起動していると、ス丰ャナビボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてください。 


困つたときは 
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困ったときは 


20 mmJi (上 


ホ 3 mmJi (上 


写真 


スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、次の項目を磕認してみてください。 


写真の場合 




の 


正しい原稿種を選択しでいますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面 
にある[原稿種]で、セットした原稿にあった原稿種を 
選択しないと正常にスキャンされません。 

写真をスキャンする場合は、[プリント写真]を選択して 
ください。 


回 


ガラス面に大きなゴ S などは巧いでい 
ませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、サムネ 
イル表示でのプレビューができない場合があります。ガ 
ラス面のゴミ、ミちれなどを取り除いてください。 


回 


原稿を正しくむツトしでいますか？ 


ス羊ヤン領域の端面から 3 mmt (上離してセツトしてくだ 
さい。 

複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間 
隔を 20 mm じ(上開けてください。 


写真のセット位置 


ガラス（原稿台）一 


スキャン領域 


それでも解みしない場合 

次ぺージ r トラブルが解ましないときは」をご覧ください。 

III なぺージへ進みます 。 III 
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フイルムの場合 


正しい原稿種を選択しでいますか？ 


♦ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面 
にある[原稿種]で、セツトした原橋に合った原稿種を選択 
しないと正常にス丰ヤンされません。 

フイルムをスキヤンする場合は、[カラーネガフイルム] 
などを選択してください。 


♦ 


回 


ガラス面に大きなゴ S などは巧いでい 
ませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、サムネ 
イル表示でのプレビューができない場合があります。ガ 
ラス面のゴミ、ミちれなどを取り除いてください。 


♦ 


回 


保護7ットを外しでいますか？ 


必ず保護マツトを外してからス丰ヤンしてください。 



また、原稿カバーに未使用のフィルムホルダを収納して 
いる場合は、取り化してください。 


♦ 


回 


フィルムホルダを正しい位置にたツト 
しでいますか？ 

フィルムホルダのセツト方法は W 下のページをご覧くだ 
さい。 

とす本書36ページ「フィルムを簡単にス车ヤンする」 

それでも解みしない場合 

次ぺージ r トラブルが解ましないときは」をご覧ください。 

III なぺージへ進みます 。 III 


写真 


スキヤン結果のトフブ J レ 
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困ったときは 


トラブルが解決しないときは 


どラしてもトラブルが解決できないときは 

EPSON Scan のトラブルなのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判斷します。 

スキヤンしたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動してスキャンできるかどうかを磕認します。 


EPSON Scan からスキヤンができない 


EPSON Scan からスキヤンができる 

♦ 

♦ 

EPSON Scan のインス1-ール手順に問題があると考 


• ご利用のソフトウェアで正しく設をされていない巧 

えられます 。 EPSON Scan をインス!-ールし直して 


能性があります。この場合は、をソフトウェアの取 

ください。 


扱説明書を磕認して、ソフトウェアのお問い合わせ 

① US 巨ケーブルを取り外す 


先へご相談ください。 

② EPSON Scan をアンインストール（削除）する 


• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 

とす本書74ページ「添付ソフトウェアの削除と再 


り、正常にスキャンできるようになる場合がありま 

インス1-ール」 


す 。 EPSON Scan のパージョンアップをお試しく 

③ EPSON Scan をインス1ルする 


ださい。バージョンアップについては、 W 下を参照 

とす本書6ページ「ソフトウェアをインストールす 


してください。 

るく Windows >」 


な 電子マニュアル「ソフトウェアのバージョン 

とす本書12ページ「ソフトウェアをインス I -―ル 


ァップ」 

する く Macintosh >」 



④ US 巨ケーブルを接続する 



V J 


V J 



それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの型番、アプリケーションソフトのを称やバージョン、そ 
の他周辺機器の型番など）と、本スキャナのを称をご磕認の上ご連絡ください。 

r 電子マニュアル J をご覧ください 

電子マニュアルの「トラブル対処方法」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 

電子マニュアルについては、下のページを参照してください。 

とす本書54ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


インターネット FAQ をご覧ください 

本書または電子マニュアルを見ても問題が解ましない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お客様の環境が 
インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勃めします。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp / faq ) に掲載しております。 

ぜひご活用 < ださい。 

電子マニュアルの「インターネット FAQ 」 ボタンからも接続できます。 


困つたときは 
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添付ソフトウエアについて 


EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことができます 


EPSON Scan は、ス羊ヤナから画像をス车ヤンするためじ必要なソフトウエアです。 
EPSON Scan には、下の3つのス丰ヤンモードがあります。 


く全自動モード> 


く ホーム モー ド〉 


く プロフェツシヨナルモード> 



簡単に画像調整を行うことができます。 詳細な調整を行うことができます。 


モードの切替方法 

[モード]のプルダウンメニューをクリ、ソクして切り替えたいモードを選択します。 












































































































でクリックして起動します。 


声 "MWJ 


1 

1ヘルプ1 

|b 


EPSON 

1 File Mana が r ヘルプ 


I J /K _ 

^'y ノを不 

卜表示 


EPSON Creativity Suite の詳しい説明は、 EPSON Creativity Suite 内のをアプリケーションのオンラインヘルプをご覧 
ください。オンラインヘルプは、をアプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

下は、 EPSON File Manager の例です。 


1 Windows の場合 


Macintosh の場合 

①[ヘルプ]-② [ EPSON 刊 e Manager ヘルスの順 

①[ヘルプ]-② [ EPSON 円 le Manager ヘルスの順 


でクリックして起動します。 


m 

EPS0 

N 

File 






AifeilMJ 


7アイル(り虛集但 


集但 亲元 W ツールの 

一^, づ J :I 

I ■ • 、1 ぞ.川 一 II王。づち:^ 


♦ ■■ツールチップ表ゴ 

Photoshop Elements S * を7プ"アラート表元 (I 



本製品の電子マニユアルしも、使し"'方を掲載してし"' ます〇 
とす本書日4ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


P デスウトツプ 
日 '值が牌ユ:〇卜 
i 由!''®マイピウチ t 
!.... i £) マイピデオ 


巧い合わせ巧 



カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては裏表紙の内側をご覧ください。 


添付ソフトウエアについて 

クリエイティビティスイート 

EPSON Creativity Suite 


EPSON Creativity Suite - こんなことができます 


EPSON Creativity Suite は、プリンタやス车ヤナを便利に使うための機能が揃ったソフトウエアパ、ソケージです。 
EPSON File Manager を介して、ス车ヤンした画像をコピーしたり、写真を巧刷したりできます。 

く EPSON File Manager の場合 > 


① 活用したい画像が- 
入っているフオル 
ダを選びます。 

② 活用したい画像し- 
チェックを付けま 
す（下のファイル 
リストに表示され 
ます）。 


國’夕‘逆 

shop Elements S* をアプリ Ttt う S«$Wteb|：^S 


いっぱつブリント 
No.1 No.2 


脚デスウトップ 

"つマイドキュ於卜 
S 迴マイ ピウチサ 
むマイピデオ 
过Iマイ ミ玉一州 
i スイ コンピュータ 
がネットワーク 
2 巧しいフォルダ 


mm 

|li^)002.JPG _ I 

HKaSBi 

层 


|随国瞧 



向が機器から巧 込イ ( 唯泣も 
[ 新規がま' 'J 


责宾のなま 
な回のなま 


适巧ファイルリスト 


回回 . 




己飼 M 


1002 .JPG 
25KB 


巧お日時:2004.06.けい 


•③画像の用途に合った 
ボタンをクリックし 
て活用します。 
両端のイ►ボタンを 
クリックするとイ也の 
ボタンも還べます。 


操作方法を知りたい 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 

読ん de !! ココパーソナル 



売ん de !! ココ/\0—ソナ J レ-こんなことができます 



読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした文字原稿をテキストデータにして、文字の修正などができるソフトウエアです。 



原稿上ので字をテキストデータと 
して取り出すことができます。 



操作方法を知りたい 


読ん de !! ココ パーソナルの 詳しい説明は、読ん de !! ココ パーソナルのユーザーズマニュアルを ご覧ください。 



Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③[読ん de !! ココ]-④[ドキュメント] 
-⑤[ユーザーズマニュアル]の順でクリックして起動 



Macintosh の場合 

①八ードディスクー②[アプリケーション] 
( Applications ) フォルダー③[読ん de !!〕〕 パーソナ 
ル]フォルダー④[ユーザーズマニュアル]フォルダ 
-⑤ユーザーズマニュアル. html をダブルクリ、ソクして 
起動します。 



巧い合わせ巧 



エー. アイ.ソフ ト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時闇 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID をご磕認ください。 


FAX : 0263 -33-3052 

ホームぺーシ： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

FAX 、 インターネットでのお問い合わせに対する回答は月曜〜金曜（祝祭日を除く）になります。お答えする 
までに多少時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。 
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添付ソフトウエアについて 

フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0 


Adobe Photoshop Elements 2.0 -こんなことができます 


TWAIN 対応アプリケーションソフトです。画像をスキヤンしたり、スキヤンした画像を補正できます。 
Mac OS X での使用についての最新情報はアドビシステムズに直接お問い合わせください。 



操作方法を知りたい 


Adobe Photoshop Elements 2.0 の詳しい説明は Adobe Photoshop Elements 2.0 のヘルプをご覧ください。ヘルプ 
は Adobe Photoshop Elements 2.0 の画面のヘルプメニューから起動します。 


Windows の場合 


てスクトツプ上にある [Adobe Photoshop Elements 
2.0] アイコンをダブルクリックします。下の画面が表 
示されたら 、 [Photoshop Elements ヘルプ]をクリツ 
クして起動します。 


Macintosh の場合 


ハードディスク内の [Applications (Mac OS 9)]フオルダー 
[Adobe Photoshop Elements 2] フォルダー [Photoshop El ¬ 
ements 2.0] アイコンの順にダブルクリックします。下の画面 
が表示された6 、 [Photoshop Elements ヘルプ」をクリックし 
て起動します。 




R 3 い合わせ巧 


アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements 2.0のテクニカルサポートは、全て有料となっており 
ます。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってくだ 
ぎい。 

有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サポー 
卜契約センター）へご連絡ください。 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 


フォトシヨップアルバム ミニ 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini く Windows のみ > 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini -こんなことができます 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini は、 Adobe Photoshop Album 2.0 の基本機能をご使用いただくことができます。 
Adobe Photoshop Album 2.0 より機能が制限されていますが、写真を整理したり、補正やスライドシヨーなどの機能を 
ご利用いただけます。 

广 A Uy CaUifag - Adobe Photoshop Album 2 0 Mint . - « ■ 

•» も，二-‘か1111 

〇 〇々 IS! をお - ぶなで卜 ， - みぃ - 


♦ゴご , C I : • M 

ベ/1、 3001/17" ら 

鍵説! 

mm 



を白鸣 tWLHt 子 


じ -: u 面 a 因 I 


n 7 ィテム日 f : ‘v ミ 1 月ぶ 0 *# t2 月！ ■ 


—( 疹■ポイント^)- 

• このソフトウェアは、 Windows 98にはが応していません。 

• このソフトウェアは体験版のため、25回しか使用できませんが、製品登録の手続きをすることで、ロック解除コードが発行さ 
れ、使用回数の制限なくお使いいただけます（製品登録には、インターネット環境が必要です）。 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を起動して、[ヘルプ]メニユーから[登録]を選巧し、表示された画面に従ってロックを 
解除してください。なお、ロック解除コードの配信サービスは、 Adobe 社の事前予告無く終了する場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 Photoshop Album 2.0 との機能の違いについては、じ TF のホームぺージをご覧ください。 
http :// www . adobe . co . jp / products / photoshopalburn / startercompare.htrnl 



操作方法を知りたい 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini の詳しい説明は Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のヘルプをご覧ください。へ 
ルプは Adobe Photoshop Album 2.0 Mini の画面のヘルプメニューから起動します。 


デスクトップ上にある [Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ] アイコンをダブルクリックします。下の画面が表示され 
たら、 [Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ヘルプ]をクリックして起動します。 


tOHW ム A 

jL My Catalog - Adobe Photoshop Album 2.0 Mini "V 

ファイルの漏集®まを城る化のお索のオンラインサ-ピス(ご) I 

@な冷 [团顺込み ▼ W P 齒' 溢 i 


n I 

皆刀 


n 一 


19贿キ 'つ年 

化がま：巧まするるホ L をこしにドフックします ^ 

2004/6/15 14:24 

如04/6/1日 

14:25 

2004/6 



m 

Mi 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ヘルプ(と、 


「再ま示しね t りの i さ巧 


訊け川 


Adobe Photoshop Albuv 
システム I 话幸鴨)... 

サポート(じ)… 

登錄昭… 

更 I 斤の為！をたッウに)... 

Adobe Photoshop Album じアツプヴレード ( Q )... 



PS い合わせ巧 



アドビシステムズ株式会社 

本製品じが属している Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のテクニカルサポートは、全て有料となってお 
ります。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し a みを行ってくだ 
ぎい。 

有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サポート 
契約センター）へご連絡ください。 









































添付ソフトウエアについて 

ビズカード 

Presto ! BizCard く Windows のみ> 


こんなことができます 


Presto ! BizCard は、を刺をスキヤンして、顧客のを前、会社、住所などの情報の分類や編集ができるソフトウエアです。 



操作方法を知りたい 


Presto ! 巨 izCard の詳しい説明は、 Presto ! BizCard の使用手引書をご覧ください。使用手引書は、①[スタート]— 
②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—③ [ Presto ! BizCard 4.1] —④ [ Presto ! BizCa 「 d 4.1 使用手引 
書]の順でクリックして起動します。 







to! BizCard 4.1 ( 日本語版） 


I ウ t サリ 
@ザ ーム 
(g) EPSON Scan 
Ig) EKON Sun わ Web 
み Internet Explorer 


I 吾版） 


目 固 PreJajfclJroJ 

►jj 逾 PrM>' BizCard 4.1 のアシイシストール | 


PS い合わせ巧 


:ユーソフトジャパン株式会社 
:ユーソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜1ス〇〇 

(お雲、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーシ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 

添付ソフトウエアの削除と巧インストール 


削除と巧インスト ー J レについて 



添巧のソフトウェアを個別に削除したい 

添付のソフトウェアを削除する場合は、じ(下の手順に従って<ださい。 

- ポイント J - 

Windows 200 CVXP、Mac OS X をお使いの方は、ソフトウてアを削除する前に必下の内容を確認してください。 

• Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で 
ログインする必要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、 コン ピユータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、 コン ピユータの管 
埋者アカウントになっています。 

• Windows XP . MacOSX では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザーログイ 
ン）。ソフトウェアを削除するときは、一人（コンピユータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。 

• MacOSX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。化のドライブでお使いください。 

• MacOSXv 10.3 をお使いの場合、ファーストユーザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用することができま 
せん。ファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 


Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリ、ソクします。 

② [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、間 K ] ボタンをクリック 
します。 

]：> (降は、画面の指示に従って削除して<ださい。 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 

① [スタート]—[設定]—[コント □ —ルパネル]の順(こク 
リ、ソクします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したいソフトウエアを選択し、 I 追加と削除1 (Windows 
98/ Me ) / | 変更/削除 I (Windows 2000) ボタンをクリツ 
クします。 

]：> (降は、画面の指示に従って削除してください。 


Macintosh の場合 

• EPSON Scan の場合 

① パソコンじソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② CD - ROM フォルダ内の EPSON Scan ] (Mac OS X の 
場合は [ MacOSX 専用ソフトウェア]フォルダ）をダ 
ブルクリックします。 

③ HD ボタンをクリックします。 MacOSX の場合は、 
[認証]画面でパスワードを入力し、区因ボタンをクリ、ソ 
クします。 

④ ポップアップメニューか6 [アンインストール]を選択し 
て[_ァンインストール I ボタンをクリ、ソクします。 


• 電子7ニユアルの場合 

削除したいソフトウエアをのフォルダを選択して、ごみ箱 
にドラッグします。 

• その他のソフトウエアの場合 

削除方法については、をソフトウエアのオンラインヘルプをご 
覧< ださい 


添付のソフトウエアを個別に再インストールしたい 

添付のソフトウエアを再インストールをする場合は W 下の手順に従ってください。ソフトウエアを再インストールする前 
に、 本 ページ上の「添付のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 

①パソコンにソフトウェア CD - ROM をセットします。 

③ソフトウェアー覧の画面で I 選択画圃 ボタンをクリックし 
て、再インストールしたいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックは外してく 
ださい。 

③囘习ボタンをクリックします。 

iU 降は、画面の指示(こ従って再インストールしてください。 
詳し < は下のページをご覧 < ださい。 

とす本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 

< Windows >」 


Macintosh の場合 

① パソコンにソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② CD - ROM フォルダ内の [Mac OS 9用 ] (Mac OS 9の場合）、 
[ MacOSX 用] ( MacOSX の場合）アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 

③ ソフトウェアー覧の画面で屋亟画量]ボタンをクリックし 
て、再インストールしたいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックは外してください。 

④ 阿<1ボタンをクリックします。 

降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳し < は下のページをご覧 < ださい。 

とす本書12ページ「ソフトウェアをインストールする 

く Macintosh >」 
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サービス•サポートのご案内 


弊社が行っているを種サービス、サポートをご案内いたします。問い合わせ先じついては本書裏表紙の 
内側をご覧 < ださい。 

保ずサービスのご案内 

r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」または電子マニュアルの「困ったとき 
は」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず磕認してください。 

巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっても、保証期闇内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項じついては、保証書をご覧<ださい。 

補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期闇は、製品の製造終了後6年闇です。 

巧守サービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書裏表紙の内側をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代を 

保証期間巧 

保証期間夕1 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様(こ修理品をお持ち込み 
または送がいただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所(こ修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理代） 
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[ MyEPSONJ について知りたい 


「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「MyEPSON」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設^^して 
お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

「 MyEPSON 」 へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有） 
が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 
n お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
n ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
n お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
n 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
n 他にちいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されでいるお客様へ 

「MyEPSON」 登録がお済みで、 「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「MyEPSON」 への 
機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

「MyEPSON」 への新規登録、 「MyEPSON」 への機種追力□登録は、どちらも同捆の『ソフトウェア CD-ROM』 か 
ら簡単にご登録いただけます。^2 

インターネット接続環境をお持ちでなぃ場合には、同捆のお客様情報力ード（ハガキ）にてューザー登録をお願ぃぃたします。 
ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせてぃただきます。 
(上記「専用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録して 
いただくことで上記「専用ホームぺージ」の特典が提供可能となります。 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

本製品が対応している Mac OS のパージヨンは iU 下の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2.x/Mac OS Xv1 0.2、 v10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「MaxOS9J、[Mac OS X J と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「Macintosh と表記していることがあります。 

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞ 
れ、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 
2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windowsj、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/Me_l のように Windows の表記を省 
略することがあります。 

その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウてァを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑ま 巧148条、巧149条、巧162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムのが象製品に関する 
基準を満たしていると判断します。 

複製上のごミ主意 


じ TF の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙薛、貨薛、政府発行の有価証券、国價証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可) 
• 日本国外で流通する紙薛、貨薛、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、走:期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


















-メモ- 
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付属のソフトウエアに関するお PS い合わせ巧一覧 

付属のソフトウエアに関するお問い合わせは、をソフトウエアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

Presto ! BizCard 

ニユーソフトジャパン株式会社 

ニユーソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:〇〇、 13:00-17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子 メ ー J レ ： support @ newsoft . co.jp 

ホームぺーン： http :// nj . newsoft . com . tw / 

フォトショップエレメンツ 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 

フォトショップアルバム ミニ 

• Adobe Photoshop Album 2.0 Mini 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe 製品のテクニカルサポートは、全 
て有料となっております。テクニカルサポートが必要な場合は、 
最初にユーザー登録と有僧サポートのお申し込みを行ってくだ 
さし、。 

有僧サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 
0120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サポート契約センター) 

へご連絡ください。 

読ん de !! ココパーソナル 

エー.アイ.ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10:00〜12:〇〇、 13:00-17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客 
様 ID をご確認ください。 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺーン : http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 
FAX 、 インターネットでのお問い合わせにがする回答は月曜〜金 
曜け兄祭日を除く）になります。お答えするまでに多少時間がか 
かる場合がございますので、ご了承ください。 

EPSON Scan 

EPSON File Manager 

カラリオインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーシヨンセンターについては次ぺージをご實く 
ださい。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者必外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品杉外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 

◎セイコーエプソン株式舍社2004 
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^ 巧属のソフトウエアのお PS いさわせ先は前ページをご覧ください。 


EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 

各種製品情報•朽イバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
IZilSl http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


♦修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

礼幌修理センター 

干 060-0034 ホし幌巿中央区化4条ま 1-2-3 ネ L 幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ ） 

011-219-2886 

松本修埋センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

まま修埋センター 

干191-0012東京都日野巿日野347エプソンサービス牌） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ ） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住戸斤•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修埋品をお引取りにお伺いし、修理完了後幹社からご自宅へ 
お届けするを僧サービスです。 * お包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 ^0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ牌)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
ち斤電電ム社八マ、'依宋戸/ださし、 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

受イ寸挪点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修埋センター 

化あ道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指をイ木日の9:00〜20:00の電話受付はの 63-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 


鲁カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[爲 t 0570—004116【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 巧1日、弊社指をイ木日を除く） ] 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端ホ ‘ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせくださし、。 

札幌 (01 1) 222— 7931仙台 (022)214-7624 東京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 慢付時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±が兄日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、弊社お定か日を除く） 
• FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092)452—3305 
参スクール (エプソン•デジタル•カレッジ )講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (祝日、弊な指定イ木日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

垂シヨ ー J レーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干160 -8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を イ木 日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を か 日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興はをお持ちの方への会員制情報提 f 共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽し〈お使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0 A サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル01 20-251528) でお買いホめくださし、。 


エブソン販売株巧ミ社 干16日-8324ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

它 Y コーエづンン株巧を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2004 . 3 (A) 



本製品は 、 PRINT Image Matching II に対応しています。 
PRINT Image Matching に関する著作槪ま、セイコーエフ V 
ン株式会社が所有しています 。 PRINT Image Matching に 
関する情漸ま、エプソンのホームページをご覧ください。 


当社は国際エネ ルギースター プ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースター プ□グラムの星準に適合し 
ていると判断します。 































原稿セツト早見表 


この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌を簡単にスキャンする」「フィルムを簡単にス羊ャンする」もご覧ください。 

とす本書26ページ「写真や雑誌を簡単にス车ャンする」 

とす本書36ページ「フィルムを簡単にスキャンする」 



35 mm ストリツプフイルムをスキヤンする場合 


※フィルムをスキャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 
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下の表は、左図のようじフイルムをセット 
した場合のプレビュー結果です。 
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フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーを 
が正しく見える面）を下（ガラス面）じ向け、フィルムの天地は 
上図のようにセツトします。 
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サムネイル表示 
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通常表示 

※初期設定の場合 
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